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ОБОЗНАЧЕНИЕ	СИГНАЛЬНЫХ	ЛАМП	И	ИНДИКАТОРОВ
№ Наименование Символ Цвет

1 Индикатор указателя левого 
поворота

Зеленый

2 Индикатор указателя правого 
поворота

Зеленый

3 Индикатор дальнего света Голубой

4 Индикатор включения задних 
противотуманных фонарей

Желтый

5 Индикатор включения днев-
ных ходовых фонарей

Зеленый

6 Контрольная лампа включе-
ния габаритных фонарей

Зеленый

7 Сигнальная лампа ABS Желтый

8 Контрольная лампа EBD Желтый

9 Контрольная лампа тормоз-
ной системы

Красный

10 Контрольная лампа стояноч-
ного тормоза

Красный, 
зеленый

11 Контрольная лампа EPB Желтый

12 Индикатор системы AVH
Зеленый, 
красный

13
Контрольная лампа системы 
подушек безопасности

Красный

14 Контрольная лампа ремня 
безопасности

Красный

15
Контрольная лампа неис-
правности системы снижения 
токсичности выхлопа

Желтый

16 Контрольная лампа системы 
двигателя

Желтый

17 Контрольная лампа ESC Желтый

18 Индикатор отключения си-
стемы ESC

Желтый

19
Контрольная лампа высокой 
температуры охл. жидкости

Красный

20 Контрольная лампа низкого 
уровня топлива

Желтый

21
Контрольная лампа низкого 
давления моторного масла

Красный

№ Наименование Символ Цвет

22
Контрольная лампа неис-
правности системы зарядки 
аккумуляторной батареи

Красный

23 Контрольная лампа EPS Желтый

24 Контрольная лампа TPMS Желтый

25 Контрольная лампа неис-
правности коробки передач

Желтый, 
красный

26 Индикатор экономичного 
режима

Зеленый

27 Индикатор спортивного 
режима

Желтый

28 Индикатор системы IHBC
Белый, 

красный

29 Индикатор системы HDC
Зеленый, 

желтый

30 Контрольная лампа круиз-
контроля

Зеленый

31 Индикатор системы ACC
Серый, 

зеленый

32
Контрольная лампа 
неисправности ACC

Красный

33
Контрольная лампа 
неисправности AEB

Красный

34 Индикатор отключения 
системы AEB

Желтый

35 Контрольная лампа LKA
Зеленый, 
красный

36
Контрольная лампа 
неисправности

Красный

37
Индикатор системы ICC 
(интеллектуальный пилот)

Серый, оран-
жевый, зеле-
ный, красный

38
Контрольная лампа неис-
правности системы полного 
привода

Желтый

39
Индикатор состояния систе-
мы запуска/ остановки

Зеленый, 
желтый

40
Индикатор режима движения 
по бездорожью

Желтый

ОПИСАНИЕ	КОНТРОЛЬНЫХ	ЛАМП	И	ИН-
ДИКАТОРОВ

ИНДИКАТОР	УКАЗАТЕЛЯ	ЛЕВОГО	ПОВО-
РОТА	—	ЗЕЛЕНЫЙ

При повороте автомобиля налево или 
перестроении в левую полосу движе-
ния с включенным указателем левого 

поворота одновременно загорается 
мигающим светом индикатор указателя 
левого поворота.

ИНДИКАТОР	 УКАЗАТЕЛЯ	 ПРАВОГО	 ПО-
ВОРОТА	—	ЗЕЛЕНЫЙ

При повороте автомобиля направо или 
перестроении в правую полосу движе-

ния с включенным указателем право-
го поворота одновременно загорается 
мигающим светом индикатор указателя 
правого поворота.
Индикатор мигает с частотой выше, чем 
в обычном состоянии, это говорит о 
том, что указатель поворота с этой сто-
роны неисправен, поэтому, пожалуй-
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0,008-0,019	мм	
8. Проверьте зазор между поршневым 

пальцем и отверстием под поршне-
вой палец.

Номинальное	значение:	
0,004-0,012	мм	
9. Проверьте поверхность цилиндра 

двигателя на наличие износа, бие-
ния, плоских участков и конусности.

10. Проверьте, отполировано ли от-
верстие цилиндра поршня, а также 
слегка отшлифуйте отверстие ци-
линдра при необходимости.

11. Проверьте плоскостность верхней 
поверхности блока цилиндров при 
помощи линейки и набора щупов.

Номинальное	значение:	0,05	мм	
12. Выберите набор новых поршне-

вых колец и измерьте осевой зазор 
поршневого кольца с помощью из-
мерителя зазора.

Зазор	 в	 канавке	 маслосъемного	
кольца:	0,2-0,9	мм	

Зазор	 в	 замке	 второго	 компресси-
онного	кольца:	0,6-0,8	мм	
Зазор	в	канавке	первого	компресси-
онного	кольца:	0,15-0,3	мм	
13. Программа проверки и совмещения 

зазора подшипника шатуна:
1. С помощью внутреннего микроме-

тра измерьте и запишите диаметр 
отверстия в нижней головке шатуна.

2. Измерьте диаметр шатунной шейки 
коленвала с помощью наружного 
микрометра и запишите результат.

3. Согласно записанным измерения 
и таблице для выбора подшипника 
шатуна выберите подходящий под-
шипник шатуна;

 ` Все вкладыши коренных подшипни-
ков следует заменять одновремен-
но, и позаботьтесь о том, чтобы все 
они были от одного производителя.

4. Проверьте масляный зазор вклады-
шей подшипников шатунов.

Номинальное	значение:
0,010-0,058	мм	

УСТАНОВКА
1. Установите поршневое кольцо.

 ` Каждый поршень должен оснащать-
ся наборными маслосъемными 
кольцами 1, 2 от одного изготовите-

ля. Не расширяйте слишком сильно 
поршневые кольца при установке, 
иначе они могут сломаться.

2. Расположите замки поршневых ко-
лец, как показано на рисунке.

 ` Замок маслосъемного кольца не 
должен располагаться параллельно 
оси поршневого пальца.

 ` Метка «TOP» поршневого кольца 
должна быть направлена вверх.

3. Смажьте стенку цилиндра новым 
моторным маслом.

4. Смажьте поршень новым моторным 
маслом и установите его вместе с 
шатуном в цилиндр №1. согласно 
нанесенным меткам при помощи 
специнструмента и деревянной ру-
коятки.

Специнструмент:	4114720194
 ` Метка в виде стрелки на днище 

поршня должна быть направлена в 
сторону переднего конца двигате-
ля. Во время установки обращайте 
внимание на нижнюю головку шату-
на во избежание повреждения шей-
ки коленвала и разрушения сопла 
охлаждающего устройства.

5. Установите крышку подшипника 
шатуна цилиндра 1 в соответствии с 
метками, нанесенными при снятии.

 ` На крышке подшипника имеется 
точка, которая должна быть обра-
щена к задней части двигателя.

6. Установите и затяните болты крепле-
ния крышки шатуна цилиндра №1.

Момент	затяжки:
 Первый	проход:	12	Нм	
	 Второй	проход:	20	Нм	
	 Третий	проход:	100°
7. Установите по очереди шатуны ци-

линдров 2 и 3.
8. Установите масляный насос в сборе.
9. Установите нижнюю защиту картера.

РАЗБОРКА,	 СБОРКА	 И	 ПРОВЕРКА	
ПОРШНЯ	В	СБОРЕ	С	ШАТУНОМ
РАЗБОРКА
1. Снимите первое компрессионное 

кольцо.

2. Снимите второе компрессионное 
кольцо.

3. Снимите верхний кольцевой диск 
наборного маслосъемного кольца.

4. Снимите нижний кольцевой диск 
наборного маслосъемного кольца.

5. Снимите маслосъемное кольцо.

6. Снимите стопорное кольцо порш-
невого пальца с помощью подходя-
щего инструмента.
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12. Выверните 16 крепежных болтов, 
соединяющие блок цилиндров и 
снимите масляный поддон.

УСТАНОВКА
1. Нанесите силиконовый герметик 

(Letai 5970) на масляный поддон 
двигателя в виде непрерывного ва-
лика, как показано на рисунке.

 ` Соберите масляный поддон двига-
теля в течение десяти минут после 
нанесения герметика. Расстояние, 
показанное на рисунке, это рассто-
яние от линии нанесения клея до 
внутренней части масляного под-
дона.

2. Затяните болты крепления масля-
ного поддона в порядке, показан-
ном на рисунке.

Момент	затяжки:
M7:	16	Нм	
M10:	48	Нм	
3. Используйте специальные инстру-

менты для установки маслоохла-
дителя на трубопроводе масляного 
насоса.

Специнструмент:	4114720211
4. Установите болт компрессора и кре-

пежный болт масляного поддона.

Момент	затяжки:	24	Нм	
5. Установите три болта крепления ко-

робки передач к масляному поддону.

Момент	затяжки:	47	Нм	
6. Установите кожух шкива двигателя.
7. Установите масляный фильтр.
8. Установите маслоохладитель.
9. Установите нижнюю защитную пла-

стину двигателя.
10. Опустите автомобиль.
11. Залейте моторное масло.
12. Залейте охлаждающую жидкость 

двигателя.
13. Закройте капот.

ЗАМЕНА	МАСЛЯНОГО	НАСОСА
СНЯТИЕ
1. Откройте капот.
2. Снимите пластмассовый декора-

тивный кожух двигателя. 
3. Поднимите автомобиль 
4. Снимите нижнюю защитную пласти-

ну двигателя. 
5. Слейте охлаждающую жидкость. 
6. Слейте моторное масло
7. Снимите маслоохладитель. 
8. Снимите масляный фильтр. 
9. Снимите масляный поддон двигателя.
10. Выверните крепежный болт масля-

ного коллектора и снимите масля-
ный коллектор.

11. Снимите масляную перегородку в 
сборе.

12. Устраните засор.
13. С помощью специального инстру-

мента снимите втулку масляного на-
соса.

Специнструмент:	4114720196
14. Отсоедините разъем жгута прово-

дов масляного насоса в сборе.

15. Отсоедините разъем жгута про-
водов датчика масляного насоса в 
сборе.

16. Снимите крепежный болт масляно-
го насоса в сборе и снимите масля-
ный насос в сборе.
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Специнструмент:	47Z03113
2. Подсоедините разъем жгута прово-

дов топливного насоса и топливо-
провод.

3. Установите плоскую крышку для ре-
монта топливного насоса.

4. Установите подушку заднего сиденья.
5. Закройте дверь.
6. Подсоедините отрицательный про-

вод аккумуляторной батареи.
7. Закройте капот.

ЗАМЕНА	 БЛОКА	 УПРАВЛЕНИЯ	 ТО-
ПЛИВНЫМ	НАСОСОМ
СНЯТИЕ
1. Откройте дверь.
2. Откройте дверь багажника.
3. Откройте капот.
4. Отсоедините отрицательный кабель 

аккумуляторной батареи. 
5. Снимите подушку заднего сиденья.
6. Отсоедините разъем жгута прово-

дов блока управления топливным 
насосом.

7. Выверните два крепежных болта, 
соединяющие блок управления то-
пливным насосом и кузов.

8. Снимите блок управления топлив-
ным насосом.

УСТАНОВКА
1. Сместите блок управления топлив-

ным насосом в установочное поло-
жение.

2. Установите блок управления то-
пливным насосом и два крепежных 
болта на кузов автомобиля.

Момент	затяжки:	4,5	Нм	
3. Подсоедините разъем жгута прово-

дов на блок управления топливным 
насосом.

4. Установите подушку заднего сиденья.
5. Подсоедините отрицательный про-

вод аккумуляторной батареи.
6. Закройте капот.
7. Закройте крышку багажника.
8. Закройте дверь.

ЗАМЕНА	ТОПЛИВНОГО	БАКА
СНЯТИЕ
1. Откройте капот.
2. Отсоедините отрицательный кабель 

аккумуляторной батареи. 
3. Сбросьте давление в топливной си-

стеме. 
4. Опорожните топливный бак.  
5. Снимите топливный фильтр. 
6. Снимите подушку заднего сиденья. 
7. Подденьте и откройте плоскую 

крышку для ремонта насоса.
8. Отсоедините соединение между 

разъемом жгута проводов топлив-
ного насоса и трубопроводом то-
пливного насоса.

9. Поднимите автомобиль.
10. Снимите левую нижнюю накладку 

топливного бака. 

11. Снимите хомут топливозаправоч-
ной трубки топливного бака 1 и от-
соедините трубопровод.

12. Снимите хомут 2 трубки системы 
улавливания паров топлива и отсо-
едините трубопровод.

 ` После сливания топлива сопло то-
пливного бака должно быть закрыто 
во избежание попадания инород-
ных частиц или выливания остатков 
топлива.

13. Отсоедините нижнюю трубку пода-
чи топлива 2.

14. Отсоедините трубку системы улав-
ливания паров топлива 1.

15. Отсоедините трубку системы улав-
ливания паров топлива между то-
пливным баком в сборе и угольным 
адсорбером.

16. Выверните пять болтов, соединя-
ющие передний, средний и задний 
кронштейны топливного бака и кузов 
автомобиля, снимите кронштейны.

 ` Используйте подъемное устройство, 
не допускайте соскальзывания.
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12. Установите верхнюю облицовочную 
панель переднего бампера.

13. Подсоедините отрицательный про-
вод аккумуляторной батареи.

14. Закройте капот.

ЗАМЕНА	 ОПОРНОГО	 КРОНШТЕЙНА	
АККУМУЛЯТОРНОЙ	БАТАРЕИ
СНЯТИЕ
1 Откройте капот.
2 Снимите верхнюю облицовочную 

панель переднего бампера. 
3. Снимите верхнюю декоративную 

панель левого крыла. 
4. Снимите воздушный фильтр. 
5 Снимите аккумуляторную батарею. 
6 Снимите кронштейн аккумулятор-

ной батареи. 
7. Выверните два крепежных болта 

опорного кронштейна жгута прово-
дов на кронштейне аккумуляторной 
батареи.

8. Отверните три болта, крепящих 
нижнюю часть кронштейна аккуму-
ляторной батареи и продольный 
рычаг кузова.

9. Снимите крепежный кронштейн ак-
кумуляторной батареи.

УСТАНОВКА
1. Установите кронштейн аккумуля-

торной батареи в надлежащее по-
ложение.

2. Установите три болта, крепящих ниж-
нюю часть кронштейна аккумулятор-
ной батареи и продольный рычаг ку-
зова.

Момент	затяжки:	23	Нм	

3. Установите два крепежных болта 
опорного кронштейна жгута прово-
дов на кронштейн аккумуляторной 
батареи.

Момент	затяжки:	23	Нм	
4 Установите кронштейн аккумуля-

торной батареи.
5 Установите аккумуляторную батарею.
6 Установите воздушный фильтр.
7 Установите верхнюю декоративную 

панель левого крыла.
8 Установите верхнюю облицовочную 

панель переднего бампера.
9 Закройте капот.

ЗАМЕНА	 КРЫШКИ	 РЕМОНТНОГО	
ОТВЕРСТИЯ	АККУМУЛЯТОРНОЙ	БА-
ТАРЕИ
СНЯТИЕ
1. Откройте капот.
2. Поднимите крышку ремонтного от-

верстия аккумуляторной батареи.

3. Поднимите вверх и извлеките 
крышку ремонтного отверстия ак-
кумуляторной батареи вправо. Сни-
мите крышку ремонтного отверстия 
аккумуляторной батареи.

УСТАНОВКА
1. Вставьте два штифта крышки ре-

монтного отверстия аккумулятор-
ной батареи в отверстия верхней 
декоративной пластины левого под-
крылка.

2. Прижимайте крышку ремонтного 
отверстия аккумуляторной батареи, 
пока она не будет закреплена.

3. Закройте капот.

ЗАМЕНИТЕ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	BSG
СНЯТИЕ
1. Откройте капот.
2. Отсоедините отрицательный кабель 

аккумуляторной батареи. 
3. Снимите верхнюю облицовочную 

панель переднего бампера. 
4. Снимите гофрированный шланг 

воздушного фильтра. 
 Снимите верхнюю облицовочную 

панель переднего бампера. 
5. Поднимите автомобиль.
6. Снимите нижнюю защитную пласти-

ну двигателя. 
7. Снимите впускной патрубок интер-

кулера. 
8. Снимите кожух шкива двигателя. 
9. Потяните втулкой натяжитель в 

сборе 1 против часовой стрелки, 
вставьте штифт в соответствующие 
два положения.

10. Выверните три крепежных винта на-
тяжителя ремня электродвигателя 
BSG согласно последовательности, 
отображенной на рисунке (1-3) и 
снимите двунаправленный натяжи-
тель электродвигателя BSG.
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УСТАНОВКА
1. Разместите семь зажимов наруж-

ной панели двери багажного отде-
ления на дверь багажного отделе-
ния, убедитесь в том, что зажимы 
совмещены.

2. Установите три зажима, фиксирую-
щих жгут проводов наружной пане-
ли двери багажного отделения.

3. Установите пять винтов, соединя-
ющих наружную облицовочную па-
нель и дверь багажника.

Момент	затяжки:	1,5	Нм	
4. Установите один винт, соединяю-

щий наружную облицовочную па-
нель двери багажника и дверь ба-
гажника.

Момент	затяжки:	1,5	Нм	
5. Установите один винт, соединяю-

щий наружную облицовочную па-
нель двери багажника и правую сто-
рону двери багажника.

3. Отсоедините отрицательный кабель 
аккумуляторной батареи. 

4. Снимите нижнюю облицовку крыш-
ки багажника. 

5. Снимите накладку двери багажного 
отделения. 

6. Выверните пять винтов, соединя-
ющих наружную облицовочную па-
нель и дверь багажника.

7. Выверните один винт, соединяю-
щий наружную облицовочную па-
нель двери багажника и дверь ба-
гажника.

8. Выверните один винт, соединяю-
щий наружную облицовочную па-
нель двери багажника и правую сто-
рону двери багажника.

9. Подденьте снизу наружную облицо-
вочную панель крышки багажника

 ` Удерживайте наружную панель во 
избежание соскальзывания.

10. Снимите три зажима, фиксирующих 
жгут проводов наружной панели 
двери багажного отделения.

11. Опустите вниз наружную облицо-
вочную панель крышки багажника

Момент	затяжки:	1,5	Нм	
6. Установите накладку двери багаж-

ного отделения.
7. Установите нижнюю облицовку 

крышки багажника.
8. Подсоедините отрицательный про-

вод аккумуляторной батареи.
9. Закройте капот.
10. Закройте крышку багажника.

ЗАМЕНА	НАКЛАДКИ	ДВЕРИ	БАГАЖНИКА
СНЯТИЕ
1. Открывание крышки/двери багаж-

ника.
2. Откройте капот.
3. Отсоедините отрицательный кабель 

аккумуляторной батареи. 
4. Снимите нижнюю облицовку крыш-

ки багажника. 
5. Отверните четыре гайки, соединя-

ющие накладку двери багажника и 
дверь багажника, подденьте снизу 
накладку двери багажника.

6. Отсоединение разъема жгута про-
водов 1 переключателя двери ба-
гажного отделения.

7. Отсоедините разъем жгута прово-
дов 2 камеры накладки двери ба-
гажного отделения.

8. Отсоедините разъем жгута прово-
дов 3 правой и левой ламп подсвет-
ки номерного знака на накладке 
двери багажного отделения.

9. Опустите накладку двери багажного 
отделения.

УСТАНОВКА
1. Сместите накладку двери багажно-

го отделения в установочное поло-
жение.

2. Подсоедините разъем жгута прово-
дов 3 правой и левой ламп подсвет-
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ФАРЫ	3

Разъем 
проводки

Наименование

CA01i Разъем 1 проводки моторного отсека к панели 
приборов

CA24 Разъем проводки левой фары

CA41 Разъем проводки правой фары

CA173a Разъем проводки моторного отсека к передне-
му модулю

CA174a Разъем проводки переднего модуля к моторно-
му отсеку

Разъем 
проводки

Наименование

IP02i Разъем 1 проводки панели приборов к мотор-
ному отсеку

G12 Масса проводки переднего модуля

G14 Масса проводки моторного отсека

Точка со-
единения

Пояснения

D К фарам 1
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