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Момент	затяжки:	20	+	5	Нм
(b) Снимите болты (стрелка) крепле-

ния крышки цепи привода ГРМ.
Момент	затяжки:	
M8	x	45	(6):	20	+	5	Нм	
M8	x	40	-	10,9	(4):	30	+	5	Нм	
M10	x	45	(5):	40	+	5	Нм	
M10	x	80	(1):	40	+	5	Нм	
(c) Снимите крышку цепи привода 

ГРМ.

Внимание:
	z Удалите	 масло	 и	 герметик	 с	 по-

мощью	 специального	 инстру-
мента.

	z Внимательно	 осмотрите	 крыш-
ку	 цепи	 привода	 ГРМ	 на	 пред-
мет	 наличия	 трещин	 или	 следов	
утечки.	При	их	наличии	замените	
крышку.

15. Снятие цепи привода ГРМ.
(a) Нажмите на подвижную направля-

ющую, чтобы поддерживать плун-
жер натяжителя в максимально 
сжатом положении, и вставьте 
шплинт (1) плунжера, чтобы за-
блокировать его.

Внимание:
Поскольку	натяжитель	плунжера	об-
ладает	 высокой	 силой	 упругости	 не	
снимайте	болты	крепления	плунже-
ра,	 когда	 шплинт	 не	 установлен.	 В	
противном	 случае	 плунжер	 может	
вылететь	и	нанести	травму.

(b) Снимите 2 болта (стрелка) кре-
пления и натяжитель. 

Момент	затяжки:	9	+	3	Нм
(c) Снимите болт (1) крепления под-

вижной направляющей и саму 
направляющую.

Момент	затяжки:	12	+	2	Нм
(d) Снимите 2 болта (2) крепления 

неподвижной направляющей и 
саму направляющую.

Момент	затяжки:	9	+	3	Нм
(e) Снимите 2 болта (стрелка) кре-

пления верхней направляющей и 
саму направляющую.

Момент	затяжки:	9	+	3	Нм

Внимание:
Длительное	 движение	 цепи	 в	 одну	
сторону	 приводит	 к	 возникновению	

неравномерного	износа	разных	сто-
рон	 цепи,	 поэтому	 снимать	 и	 уста-
навливать	цепь	необходимо	в	том	же	
направлении.

(f) Снимите цепь привода ГРМ.

Внимание:
После	 снятия	 цепи	 нанесите	 на	
переднюю	 и	 заднюю	 часть	 метки	 с	
помощью	 маркера.	 Так	 вы	 сможете	
определить	 правильное	 направле-
ние	при	установке.

ПРОВЕРКА
1. Проверка цепи привода ГРМ.
(a) Внимательно проверьте цепь на 

предмет наличия следов сильно-
го износа или трещин. При их на-
личии замените цепь.

(b) Натяните цепь с усилием 147 Н и 
выберите 15 звеньев цепи, чтобы 
измерить их с помощью штанген-
циркуля. Максимальное удлине-
ние — 120,84 мм.

 z Измерьте в любых трех точках 
и вычислите среднее значение. 
Если полученное значение пре-
вышает максимально допусти-
мое, замените цепь.

 z Если результат не соответствует 
указанному, замените цепь.

(b) Закройте два отверстия (стрелка) 
под штифт заглушками и пода-
йте воздух в отверстие в поршне. 
Утечки воздуха быть не должно. 
Если утечка есть, замените натя-
житель.

(c) Снимите регулировочный кла-
пан, поршень, пружину, закройте 
отверстие (стрелка) под штифт 

заглушками и подайте воздух в 
корпус (1) ртом. Корпус герме-
тичен, при подаче воздуха он не 
должен выходить. В противном 
случае замените натяжитель.

2. Проверьте натяжитель.
(a) Нажмите на поршень рукой и от-

пустите. Пружина должна вернуть 
поршень обратно без заедания. 
Если есть заедание, замените 
натяжитель.

3. Проверка подвижной направляю-
щей.

(a) Измерьте глубину подвижной на-
правляющей с помощью штан-
генциркуля.

 z Если износ составляет более 2 
мм, замените подвижную направ-
ляющую.

УСТАНОВКА
Внимание:
Нанесите	 герметик	 по	 всей	 кромке	
крышки	цепи	привода	ГРМ	и	на	вну-
треннюю	 часть	 отверстия	 под	 болт	
крепления	крышки.

Герметик:	Loctite	5900H
1. Установка цепи привода ГРМ.
(a) Используйте подходящий ключ для 

удержания распредвала впускных 
клапанов и ослабления затяжки 
болта крепления шкива с фазовра-
щателем.

Момент	затяжки:	105	+	5	Нм
(b) Порядок ослабления затяжки бол-

та крепления шкива с фазовра-
щателем распредвала выпускных 
клапанов аналогичен.

 z Необходимо только ослабить болты 
крепления шкивов с фазовращате-
лями. Снимать их не требуется.

(c) Нанесите герметик на 2 - 3 вит-
ка резьбы двух болтов крепления 
верхней направляющей и ввер-
ните их в крышку первого под-
шипника распредвала.

 Не затягивайте болты.
Герметик:	Loctite	243
(d) Установите цепь привода ГРМ.

Внимание:
	z Выполняйте	установку	в	соответ-

ствии	с	метками	на	цепи	привода	
ГРМ.

	z Убедитесь	в	том,	что	цепь	прохо-
дит	по	звездочкам	фазовращате-
лей	 и	 звездочкам	 распредвалов.	
Убедитесь	в	том,	что	верхняя	на-
правляющая	и	цепь	привода	ГРМ	
находятся	на	одном	уровне.

(e) Установите неподвижную направ-
ляющую и затяните 2 болта (2).

Момент	затяжки:	9	+	3	Нм
(f) Установите подвижную направля-

ющую и затяните болт (1).
Момент	затяжки:	12	+	2	Нм

Внимание:
После	 затяжки	 болта	 крепления	
подвижной	 направляющей	 убеди-
тесь	в	том,	что	она	может	свободно	
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РЫЧАГ	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	ПЕРЕДАЧ	И	
ЧЕХОЛ
СНЯТИЕ
1. Снятие рычага переключения пе-

редач.
(a) Поворачивайте рукоятку рычага 

переключения передач против 
часовой стрелки до тех пор, пока 
рычаг переключения передач не 
снимется.

2. Снимите чехол рычага переклю-
чения передач.

(a) С помощью съемника для эле-
ментов отделки салона отдели-
те чехол рычага переключения 
передач от центральной консоли.

(b) Перемещайте чехол рычага пе-
реключения передач вверх до 
тех пор, пока он не отделится от 
ползуна механизма управления 
включением передачи заднего 
хода, затем снимите чехол рыча-
га переключения передач.

УСТАНОВКА
1. Наденьте чехол на коническую 

поверхность рычага механизма 
управления переключением пе-
редач, затем закрепите чехол на 
центральной вертикально.

2. Поворачивайте рукоятку рычага 
переключения передач по часо-
вой стрелке относительно рычага. 
Когда для перемещения рукоятки 
потребуется большое усилие и 
надпись на ручке будет распола-
гаться прямо, прекратите пере-
мещение рукоятки.

	z Прикрепите	чехол	к	центральной	
консоли.

	z Надпись	на	рукоятке	рычага	пере-
ключения	 передач	 должна	 быть	
направлена	вперед.

	z После	 установки	 рукоятки	 рыча-
га	 переключения	 передач	 под-
нимите	рычаг	до	максимума,	за-
тем	 отпустите	 его	 и	 проверьте,	
не	мешает	ли	рычагу	внутренняя	
поверхность	рукоятки.	Выполни-
те	проверку	не	менее	5	раз	и	убе-
дитесь	в	том,	что	рукоятка	пере-
мещается	плавно.

ВАРИАТОР	В	СБОРЕ
СНЯТИЕ
Внимание:
Установка	 выполняется	 в	 порядке,	
обратном	снятию.

1. Выключите все электрооборудо-
вание и зажигание.

2. Отсоедините «отрицательный» про-
вод от аккумуляторной батареи.

3. Снимите аккумуляторную батарею.
4. Снимите воздушный фильтр в сбо-

ре.
5. Снимите опорную площадку ак-

кумуляторной батареи.
6. Снимите нижнюю защиту двига-

теля.
7. Снимите левое и правое перед-

ние колеса.
8. Слейте рабочую жидкость.
9. Снимите провод «массы», распо-

ложенный над картером коробки 
передач.

10. Снимите 3 болта (стрелки) кре-
пления кронштейна тросов вы-
бора и переключения передач к 
картеру коробки передач.

11. Отсоедините разъем (стрелка) вы-
ключателя фонаря заднего хода.

12. Снимите подводящую трубку тур-
бокомпрессора.

13. Снимите вакуумный насос.
14. Снимите стартер.
15. Снимите датчик положения колен-

вала.
(a) Отсоедините разъем датчика по-

ложения коленвала.
(b) Снимите болт (стрелка) крепле-

ния датчика положения коленва-
ла и сам датчик.

16. С помощью приспособления осво-
бодите фиксатор (стрелка) от узла 
подшипника выключения сцепле-
ния для отделения трубки гидро-
привода сцепления от коробки 
передач.

17. Снимите левое и правое перед-
ние колеса.

18. Снимите приводные валы.
19. Снимите левую продольную опо-

ру силового агрегата.
20. Снимите заднюю опору двигателя.
21. Для вывешивания двигателя ис-

пользуйте устройство для выве-
шивания двигателя.

22. Снимите левую опору двигателя.
23. Снимите коробку передач.
(a) Снимите 3 крепежных болта 

(стрелки) с верхней части короб-
ки передач.

Момент	затяжки:	50	±	5	Нм

(b) Поднимите автомобиль и обопри-
те коробку передач на стойку для 
агрегатов трансмиссии.

(c) Снимите 3 крепежных болта 
(стрелки) с нижней части короб-
ки передач и снимите уплотни-
тельную пластину.

Момент	затяжки:	60	±	5	Нм
(d) Снимите 2 болта (стрелки) кре-

пления двигателя к коробке пе-
редач с обеих сторон.

Момент	затяжки:	60	±	5	Нм
(e) Отведите коробку передач в сто-

рону для ее отделения от двига-
теля.

РАЗБОРКА
1. Снятие пробки заливного отвер-

стия.
(a) Снимите пробку заливного отвер-

стия (стрелка) и шайбу (1) с ко-
робки передач.

Внимание:
Пробка	заливного	отверстия	с	шай-
бой	 являются	 деталями,	 не	 подле-
жащими	 повторному	 использова-
нию,	и	после	снятия	их	необходимо	
заменить.

(b) Снимите пробку контрольного 
отверстия (стрелка) и шайбу (1) 
с картера коробки передач.

Внимание:
Пробка	 контрольного	 отверстия	 с	
шайбой	являются	деталями,	не	под-
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4. Снимите пробку (стрелка) слив-
ного отверстия и слейте транс-
миссионное масло.

Внимание:
Слитое	трансмиссионное	масло	не-
обходимо	 собирать	 в	 специальную	
емкость.

5. Установите пробку сливного от-
верстия с шайбой на место.

Момент	затяжки:	48-56	Нм

ЗАПОЛНЕНИЕ	КОРОБКИ	ПЕРЕДАЧ	ТРАНС-
МИССИОННЫМ	МАСЛОМ
1. Убедитесь в том, что пробка 

сливного отверстия находится на 
месте и затянута.

2. Снимите пробку (стрелка) слив-
ного отверстия.

3. Уровень масла должен совпадать 
с нижнем краем заливного от-
верстия. Используйте это прави-
ло во время заливки и проверки 
уровня трансмиссионного масла.

Тип рабочей 
жидкости

Заправочный 
объем

BOT350 M3 1,2 л
Внимание:

	z Чрезмерно	 большое	 или	 чрез-
мерно	 малое	 количество	 масла	
может	влиять	на	качество	работы	
коробки	передач.

	z После	 долива	 масла	 совершите	
пробную	 поездку	 и	 затем	 про-
верьте	уровень	масла.

4. После залива масла затяните проб-
ку (стрелка) заливного/контрольно-
го отверстия.

Момент	затяжки:	48-56	Нм	

ТРОС	АВТОМАТИЧЕСКОГО	ПЕРЕКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ПЕРЕДАЧ
СНЯТИЕ

 z При снятии троса автоматическо-
го переключения убедитесь в том, 
что механизм и рычаг переключе-
ния находятся в положении Р.

 z Снова выполните самоадаптацию 
после замены троса.

1. Отсоедините «отрицательный» про-
вод от аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр в 
сборе.

3. Снимите аккумуляторную батарею.
4. Снимите опорную площадку ак-

кумуляторной батареи.
5. Снимите центральную консоль.
6. Снимите трос выбора и переклю-

чения передач с коробки передач.

Внимание:
При	 снятии	 троса	 автоматического	
переключения	 убедитесь	 в	 том,	 что	
механизм	и	рычаг	переключения	на-
ходятся	в	положении	Р.

(a) Поворачивайте блокирующий вы-
ступ блокирующего ползуна на 
регулировочном соединении про-
тив часовой стрелки.

(b) Отделите блокирующий ползун от 
регулировочного соединения и сде-
лайте соединение регулируемым.

(c) Сожмите фиксатор в направле-
нии стрелок, чтобы отделить на-
конечник троса.

(d) Оттяните фиксатор (стрелка) демп-
фера троса и снимите демпфер с 
рычага.

 z Снимите трос выбора и переклю-
чения передач с механизма пере-
ключения передач.

(a) Отделите трос (стрелка) от меха-
низма переключения.

(b) Снимите демпфер троса из гнез-
да (стрелка) механизма переклю-
чения и отделите наконечник тро-
са от механизма переключения.

8. Снимите болты (стрелка) крепле-
ния троса к кузову.

Момент	затяжки:	9	±	1,5	Нм	
9. Снимите трос привода переклю-

чения передач.

УСТАНОВКА
 z При установке троса убедитесь в 

том, что механизм переключения 
и рычаг находятся в положении Р.

 z Снова проведите самоадаптацию 
после замены троса привода пе-
реключения передач.

1. Установка выполняется в после-
довательности, обратной после-
довательности снятия.

МЕХАНИЗМ	АВТОМАТИЧЕСКОГО	ПЕ-
РЕКЛЮЧЕНИЯ	ПЕРЕДАЧ
СНЯТИЕ

 z При снятии троса автоматическо-
го переключения убедитесь в том, 
что механизм и рычаг переключе-
ния находятся в положении Р.
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ровочную	шайбу	шайбой	с	другим	
значением	 толщины.	 Выбирайте	
регулировочную	 шайбу,	 которая	
может	обеспечить	зазор	в	преде-
лах	указанного	диапазона,	при	по-
мощи	таблицы.

	z Выбирайте	регулировочные	шай-
бы	одинаковой	толщины	для	пра-
вой	и	левой	сторон.

3. Проверьте сферическую шайбу.
(а) Измерьте микрометром толщину 

сферической шайбы.

Минимальная	толщина:	0,92	мм

Внимание:
Если	 толщина	 меньше	 минималь-
ной,	замените	ее.

4. Проверьте ось сателлитов.
(a) Измерьте микрометром наруж-

ный диаметр оси сателлитов.

Минимальный	 наружный	 диаметр:	
16,982	мм

Внимание:
Если	наружный	диаметр	меньше	ми-
нимального	значения,	замените	ось	
сателлитов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ	НА	АВТОМО-
БИЛЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛА	В	СБОРЕ
СНЯТИЕ
1. Снятие установочного штифта.
(a) Зажмите дифференциал в сборе 

в тиски между алюминиевыми 
уголками.

(b) Используя бородок диаметром 5 
мм и молоток, снимите устано-
вочный штифт с дифференциала.

2. Снятие оси сателлитов.
(а) Извлеките ось сателлитов из 

дифференциала.

3. Снятие боковой шестерни.
(а) Поверните сателлит и боковую 

шестерню, затем снимите 2 са-
теллита и 2 сферические шайбы 
с коробки дифференциала.

(b) Снимите 2 боковые шестерни и 2 
регулировочные шайбы с короб-
ки дифференциала.

УСТАНОВКА
1. Установка сателлита.
(a) Нанесите трансмиссионное масло 

(стрелки) на боковую шестерню 
(1) и регулировочную шайбу (2).

(b) Установите 2 боковые шестерни 
и 2 регулировочные шайбы в ко-
робку дифференциала.

(c) Нанесите трансмиссионное мас-
ло (стрелки) на сателлит и сфе-
рическую шайбу.

(d) Поверните боковую шестерню, 
затем установите 2 сателлита и 2 
сферические шайбы.

2. Установка оси сателлитов.
(a) Нанесите трансмиссионное мас-

ло на ось сателлитов.
(b) Установите ось сателлитов в диф-

ференциал: совместите отверстие 
под установочный штифт с отвер-
стием в коробке дифференциала.

3. Установка установочного штифта.
(а) Используя бородок диаметром 5 

мм и молоток, установите уста-
новочный штифт в подсобранный 
дифференциал.

(b) Используя бородок и молоток, 
установите установочный штифт 
в коробку дифференциала.
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РАЗВАЛ	ПЕРЕДНИХ	КОЛЕС
1. Неправильный развал передних 

колес приводит к неравномерно-
му износу шин.

 z Проверьте и при необходимости 
отрегулируйте развал передних 
колес. Регулировка развала не 
требуется после сборки перед-
ней подвески и поворотного ку-
лака. Если развал колес нахо-
дится вне допуска в силу других 
причин, отрегулируйте его с по-
мощью болта крепления элемен-
та передней подвески к поворот-
ному кулаку.

Требуемая	величина	развала	перед-
него	колеса:

Параметр Требуемая 
величина

Развал передних 
колес -0°25’ ± 45’

ПРОВЕРКА
1. Перед регулировкой визуально 

проверьте элементы привода на 
предмет деформации и повреж-
дения. При необходимости за-
мените деформированные или 
поврежденные компоненты.

2. Установите измерительный блок на 
переднее колесо и выполните про-
верку в соответствии с инструкци-
ей по эксплуатации стенда.

СХОЖДЕНИЕ	ПЕРЕДНИХ	КОЛЕС
1. Неправильное схождение перед-

них колес приводит к уводу авто-
мобиля в сторону и неравномер-
ному износу шин. Проверьте и 
при необходимости отрегулируй-
те схождение передних колес.

 z Если схождение передних колес 
находится вне допуска по другим 
причинам, отрегулируйте длину 
рулевых тяг, чтобы вернуть зна-
чение схождения к требуемой 
величине.

Требуемая	 величина	 схождения	 пе-
редних	колес:

Параметр Требуемая 
величина

Схождение 
передних колес

0°5’ ± 5’ (с одной 
стороны)

ПРОВЕРКА
1. Выполните проверку на стенде 

для регулировки/проверки углов 
установки всех колес (соответ-
ствии с руководством по эксплу-
атации стенда для регулировки/
проверки углов установки всех 
колес).

2. Ручная проверка:
(a) Установите автомобиль на ров-

ную горизонтальную поверхность, 
проверьте давление воздуха в 
шинах передних колес и при не-
обходимости доведите давление 
до нормы.

(b) Нанесите метки в центральном 
положении в передней части 
передних колес и измерьте рас-
стояние А между метками при 
помощи рулетки.

(c) Перемещая автомобиль вручную, 
поверните колеса на 180° и из-
мерьте расстояние В между мет-

ками при помощи рулетки, когда 
метки оказались сзади.

(d) Способ расчета: схождение пе-
редних колес = A - B <1 мм

РЕГУЛИРОВКА
1. Выполните подготовку к регули-

ровке углов установки колес в 
соответствии с инструкцией по 
эксплуатации стенда.

2. Ослабьте хомут (стрелка) пыльни-
ка и контргайку (1) рулевой тяги. 
Поворачивайте рулевую тягу, что-
бы путем регулировки длины до-
стичь заданной величины схожде-
ния колеса.

3. Затяните контргайку рулевой 
тяги и хомут пыльника. Проверь-
те, затянута ли контргайка и пра-
вильно ли положение пыльника.

Момент	затяжки:	55	±	5,0	Нм

Внимание:
Если	 хомут	 пыльника	 имеет	 недо-
статочную	упругость,	замените	его.

4. После регулировки схождения 
передних колес проверьте пра-
вильность положения рулевого 
колеса. При необходимости ос-
лабьте гайку крепления рулевого 
колеса и установите рулевое ко-
лесо в центральное положение, 
затем затяните гайку крепления 
рулевого колеса заданным мо-
ментом затяжки.

Момент	затяжки	30	±	3,0	Нм

УГЛЫ	 ПРОДОЛЬНОГО	 И	 ПОПЕРЕЧ-
НОГО	НАКЛОНА	ОСИ	ПОВОРОТА	КО-
ЛЕСА
1. Углы продольного и поперечно-

го наклона оси поворота колеса 
могут быть проверены только на 
стенде для углов установки всех 
колес. Углы продольного и по-
перечного наклона оси поворо-
та колеса обеспечиваются кон-
струкцией автомобиля и регули-
ровке не подлежат.

 z Если измеренная величина не 
находится в заданном диапазо-
не, проверьте детали, связанные 
с поворотным кулаком, и сам по-
воротный кулак на наличие де-
формаций или повреждений.

 z Если деформация или поврежде-
ния обнаружены, замените соот-
ветствующие детали.

Номинальная	 величина	 углов	 про-
дольного	и	поперечного	наклона	оси	
поворота	колеса:

Параметр Номинальная 
величина

Угол продольного 
наклона оси пово-
рота колеса

4°14’ ± 60’

Угол поперечного 
наклона оси пово-
рота колеса

11°30’ ± 60’

РАЗВАЛ	ЗАДНИХ	КОЛЕС
1. Неправильный развал задних ко-

лес приводит к уводу автомобиля 
в сторону и неравномерному из-
носу шин. Проверьте и при необ-
ходимости отрегулируйте развал 
задних колес.

 z Если развал задних колес нахо-
дится вне допуска в силу других 
причин, отрегулируйте развал при 
помощи эксцентриковых регули-
ровочных болта и втулки, установ-
ленных между верхним рычагом 
задней подвески и задним под-
рамником, чтобы достичь задан-
ной величины развала.

 z Если развал задних колес не со-
ответствует норме, проверьте за-
днюю подвеску и колеса на нали-
чие повреждения или деформа-
ции. При необходимости замените 
деформированные или повреж-
денные узлы и детали.

Номинальная	 величина	 развала	 за-
дних	колес:

Параметр Номинальная 
величина

Развал задних 
колес -0°42’ ± 30’

РЕГУЛИРОВКА
1. Выполните подготовку к регули-

ровке углов установки колес в 
соответствии с инструкцией по 
эксплуатации стенда.

2. Ослабьте затяжку болта (стрел-
ка) крепления верхнего рычага 
задней подвески к заднему под-
рамнику. Внимательно следите 
за тем, чтобы эксцентриковая 
регулировочная втулка не вышла 
из паза.

3. Вращайте эксцентриковую регу-
лировочную втулку и эксцентри-
ковый регулировочный болт для 
достижения заданной величины 
развала заднего колеса.

4. После регулировки затяните болт 
крепления верхнего рычага зад-
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ЖГУТ	ПРОВОДОВ	ПЕРЕДНЕГО	БАМПЕРА

№
Цвет/

контакт Назначение

Q-047 - «Масса» G101

Q-048 B/2 Правая противотуманная фара

Q-051 Gr/2 Электродвигатель насоса омывателя 
стекол

№
Цвет/

контакт Назначение

Q-058 Gr/2 Звуковой сигнал высокого тона № 2

№
Цвет/

контакт Назначение

E-503 B/3 Катушка зажигания №2

E-504 B/3 Катушка зажигания №3

E-505 B/3 Катушка зажигания №4

E-507 B/2 Редукционный клапан ERCV

E-510 B/2 Клапан управления отработавши-
ми газами

E-511 B/2 Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя

E-514 B/48 Электронный блок управления А

E-517 - «Масса» G-402

E-534 B/3 Катушка зажигания №1

E-535 B/3 Датчик положения распредвала 
(впускные клапаны)

E-545 B/20 К жгуту проводов переднего бам-
пера Q-011

№
Цвет/

контакт Назначение

E-500 B/4

Датчик кислорода, уста-
новленный перед ката-
литическим нейтрализа-
тором

E-501 B/4
Датчик кислорода, уста-
новленный после катали-
тического нейтрализатора

E-502 B/1 Выключатель контрольной 
лампы давления масла

E-506 B/3 Датчик оборотов коленва-
ла двигателя

E-509 B/3 Датчик положения рас-
предвала (выпускн.)

E-533 B/2
Система регулирования 
фаз газораспределения 
(выпускн.)
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