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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*1: Дальнейшие подробности см. в разделе «Коэффициент вязкости SAE».
*2: Никогда не используйте  жидкость API CG-4.
*3: Используйте только фирменную охлаждающую жидкость от Nissan (модели для Европы: фирменный антифриз от Nissan

L2N или эквивалентный) чтобы избежать коррозии алюминиевых компонентов системы охлаждения, которую может выз-
вать применение жидкости неподходящего типа.
Обратите внимание, что устранение неисправностей системы охлаждения, вызванных применением жидкости
неподходящего типа, не производится на условиях гарантийного обслуживания даже в том случае, если неис-
правности возникли в течение гарантийного срока.

*4: Никогда не смешивайте различные типы жидкостей (DOT3 и DOT4).

акзамсиитсокдижеымеуднемокеР

олсамеонротоМ RSьлетагивД

:ыпорвЕялдхыннечанзандерп,йеледоммеинечюлксиаЗ

1*JSилиHS,GS,FSIPA

1*II-FGилиI-FGапитCASLI

:ыпорвЕялдеыннечанзандерп,иледоМ

1*JSroHS,GSIPA

1*II-FGилиI-FGапитCASLI

89-3A,89-1AAECA

яинеджалхоаметсиС

:ыпорвЕялдхыннечанзандерп,йеледоммеинечюлксиаЗ

опяаннецонварилиnassiNтоьтсокдижяащюаджалхояаннемриФ

3*увтсечак

:ыпорвЕялдеыннечанзандерп,иледоМ

3*йынтнелавивкэили)N2L(nassiNтозирфитнайыннемриФ

чадерепикборокйоксечинахемялдьтсокдиЖ

:ыпорвЕялдхыннечанзандерп,йеледоммеинечюлксиаЗ

4-LGIPA

09-W57EASитсокзявссалк

:ыпорвЕялдеыннечанзандерп,иледоМ

яантнелавивкэилиZXnassiNьтсокдижяаннемриФ

TVCялдьтсокдиЖ яантнелавивкэили)1-SN(TVCnassiNьтсокдижяаннемриФ

яинелварпуоговелурялдьтсокдиЖ NORXEDапиТ МТ яантнелавивкэилиIII

яинелпецсиыметсисйонзомротялдьтсокдиЖ

:ыпорвЕялдхыннечанзандерп,йеледоммеинечюлксиаЗ

)611.oNSSVMFSU(3TOD

:ыпорвЕялдеыннечанзандерп,иледоМ

4*)611.oNSSVMFSU(4TODro3TOD
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ В
СМЕСИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Система охлаждения двигателя запол-
няется на заводе высококачественным,
всесезонным раствором антифриза. Ра-
створ с антифризом содержит веще-
ства-замедлители процессов ржавления
и коррозии. Поэтому не требуется ис-
пользовать дополнительные присадки
для системы охлаждения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
` Модели для Европы: При добавле-

нии или замене охлаждающей
жидкости пользуйтесь только фир-
менным антифризом Nissan (L2N)
или эквивалентным.  L2N - готовая
к применению охлаждающая жид-
кость.

` Все модели, за исключением пред-
назначенных для Европы: При до-
бавлении или замене охлаждаю-
щей жидкости используйте только
фирменный антифриз от Nissan
или равноценный по качеству с
правильным соотношением компо-
нентов в смеси. См. таблицу.

.пметяяншенВ

С°,одястеажинс
зирфитнА

яакгяМ

адов

51- %03 %07

53- %05 %05

вазирфитнаеинажредоС

итсокдижйещюаджалхо

C°,итсокдижйещюаджалхоарутарепмеТ

51 52 53 54

%03 050,1-640,1 640,1-240,1 240,1-830,1 830,1-330,1

%05 080,1-670,1 670,1-070,1 170,1-560,1 560,1-950,1

Единица измерения: удельный вес

КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ SAE МОТОРНОЕ МАСЛО
` Для регионов с холодным клима-

том: при температуре окружаю-
щей среды выше -200C предпоч-
тительно использовать масло
10W-30.

` Использование масла 5W-30
способствует снижению расхода
топлива.

` Для регионов с жарким и теплым
климатом подходит масло 20W-
40 и 20W-50.
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11. Открутите болты крышки головки ци-
линдров в порядке нумерации, как
показано на рисунке.

12. Поворачивая коленвал, подведите
поршень №1 в ВМТ в ходе сжатия.

` Поверните коленвал так, чтобы
метки на распредвалах оказались
в положении, показанном на ри-
сунке.

13. Снимите датчик положения распред-
вала.

` Проследите за тем, чтобы ника-
кие намагниченные материалы не
соприкасались с датчиком.

` Будьте осторожны, чтобы не по-
вредить датчик.

14. Снимите переднюю крышку головки
цилиндров.

15. Снимите направляющую цепи с
кронштейна распредвала.

16. Прикрепите подходящий стопорной
штифт в натяжитель цепи.

17. Снимите натяжитель.

20. Выкрутите крепежные болты голов-
ки цилиндров с передней стороны
двигателя.

21. Снимите масляный поддон.
22. Снимите фильтр грубой очистки масла.

23. Снимите стартер и с помощью штиф-
та застопорьте шестерню, используя
отверстия для болтов.

24. Ослабьте болт шкива коленвала.
25. Снимите шкив коленвала подходя-

щим съемником.

26. Снимите правую подушку двигателя.

27. Снимите кронштейн правой подуш-
ки двигателя.

28. Снимите промежуточный шкив и его
кронштейн.

29. Снимите шкив водяного насоса и
сам насос.

30. Открутите винты передней крышки
и снимите ее, как показано на ри-
сунке.

★1:Расположены на водяном насосе
★2:Расположены на регулировочной

планке насоса рулевого управления
` Проверьте передний сальник на

утечку масла. Если утечка есть,
замените сальник.

31. Снимите цепь ГРМ.
32. Снимите ведущую втулку масляного

насоса.
33. Снимите направляющие цепи.

18. Открутите крепежные болты звездо-
чек распредвалов.

` Пометьте взаимное расположе-
ние цепи и звездочек для облег-
чения последующей сборки.

19. Снимите звездочки распредвалов.
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СЕДЛА КЛАПАНОВ

ПРЕДЕЛ ОБРАБОТКИ СЕДЛА КЛАПАНА

мм,"L"анибулГ
ксупВ 55,63-59,53

ксупыВ 25,63-29,53

РАСПРЕДВАЛ И ПОДШИПНИК РАСПРЕДВАЛА
Единица измерения: мм

ьлетагивД
зафикворилугерйометсиссED81GQ

вонапалкхынксупвяинеледерпсарозаг

атосыВ

"А"акчалук

ксупВ 008,04-016,04

ксупыВ 642,04-650,04

иктобарывледерП

етосывопакчалук
02,0

БЛОК ЦИЛИНДРОВ Единица измерения: мм

итсонхревопьтсонтсоксолпеН

траднатС 30,0еенеМ

ледерП 01,0

)яаньланимон("Н"атосыВ 50,412-59,312

арднилицяитсревтортемаидйиннертунВ

траднатС

1№ссалK 010,08-000,08

2№ссалK 020,08-010,08

3№ссалK 030,08-020,08

сонзийыньледерП 02,0

)Y-X(ьтсоньлавО 510,0еенеМ

)В-А(ьтсонсуноK 10,0еенеМ

ворднилицвортемаидхиннертунвацинзаР

траднатС 50,0

ледерП 2,0

ПОРШЕНЬ, ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО И ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ
ПОРШЕНЬ

"A"яншропикбюртемаиД

траднатС

1№ссалK 579,97-569,97

2№ссалK 589,97-579,97

3№ссалK 599,97-589,97

52,0ан)йынтномер(йыннечилевУ 542,08-512,08

5,0ан)йынтномер(йыннечилевУ 594,08-564,08

"a"ремзаР 3,24

йовеншропдопяитсревтортемаиД

целап
500,91-399,81

моколбименшропуджемрозаЗ

ворднилиц
540,0-520,0

Единица измерения: мм

ВПУСК ВЫПУСК

ртемаиД ED81GQ

A 0,82-8,72

B 7,92-5,92

C 1,23-9,13

D 615,13-005,13

E 7,42-5,42

F 4,62-2,62

G 615,62-005,62

траднатС ледерп.скаМ

имокинпишдопуджемрозаЗ

алавдерпсарйокйеш
680,0-540,0 51,0

ртемаидйиннертунВ

акинпишдоп

алавдерпсар

1№ 120,82-000,82
-

5-2№ 120,42-000,42

ртемаидйынжураН

акинпишдоп

алавдерпсар

1№ 559,72-539,72
-

5-2№ 559,32-539,32

*алавдерпсареинеиБ 2,0еенеМ 1,0

алавдерпсартфюлйовесО 881,0-511,0 02,0

* Максимальное показание индикатора

Единица измерения: мм
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА ЖГУТА ECM

КОНТАКТЫ МОДУЛЯ ЕСМ И ЭТАЛОН-
НЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ
1. Модуль ЕСМ расположен в коробке в

двигательном отсеке со стороны пе-

реднего пассажира. Для выполнения
этой проверки:

` Снимите кронштейн жгута ЕСМ.
` Снимите быстроразъемное соедине-

ние вентиляционного шланга (соеди-
нение снимается нажатием в направ-
лении стрелок).

` Для снятия и установки разъема
поверните рычаг в нужную сторону,
как показано на рисунке.

3. Выполните все измерения напряже-
ния при подключенном разъеме. Для
облегчения проверки удлините щуп
тестера, как показано на рисунке.

` Открутите два крепежных болта ко-
робки с модулем ЕСМ.

` Открутите пять крепежных болтов
крышки коробки.

 : 3,9-6,9 Nm (0,39-0,71 кг-м)
` Открутите три болта модуля ЕСМ.

 : 4,1-6,8 Nm (0,41-0,70 кг-м)
2. Снимите защитный кожух жгута ЕСМ.

` Для облегчения проверки раскройте
зажим крепления жгута.

` Будьте особенно внимательны, чтобы
не прикоснуться к двум контактам од-
новременно.

` Данные приводятся для сопоставле-
ния и могут быть неточными.

1

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
НОМЕР

КОНТАКТА
ЦВЕТ

ПРОВОДА
КОМПОНЕНТ ДАННЫЕ (постоянное напряжение)

Желтый с красной
полосой

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ МОДУЛЯ ЕСМ
Представленные напряжения являются эталонными значениями и измерены между каждым контактом и заземлением.

Электроклапан управления
фазами газораспределения
впускных клапанов

Двигатель работает

Холостые обороты

Двигатель работает

Ведущие колеса подняты
Частота оборотов двигателя
от 2000 до 3000 об/мин.

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
(11 - 14V)

Прибл. 0V

3 Белый с красной
полосой

Прибл. 0,7V

Двигатель работает

Частота оборотов двигателя
ниже 3600/мин.
После движения в течение 2 минут на
скорости 70 км/ч или выше

Ключ зажигания «ON»

Двигатель заглушен
Частота оборотов двигателя
выше 3600/мин.

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
(11 - 14V)

Нагреватель заднего
датчика кислорода

4 Красный с черной
полосой

Нагреватель переднего
датчика кислорода

Двигатель работает

Частота оборотов двигателя
ниже 3200/мин.

Прибл. 0V
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РАДИАТОР

6. Проверьте слитую жидкость на нали-
чие посторонних частиц (сажа, корро-
дированный металл), а также на изме-
нение цвета. При необходимости про-
мойте систему охлаждения.

7. Удалите остатки охлаждающей жидкости
с теплоизолятора выхлопной трубы.

ЗАЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
1. Установите на место бачок, нижний

шланг радиатора и пробку сливного
отверстия блока цилиндров.

` Нанесите герметик на резьбу проб-
ки блока цилиндров.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАТОРА
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2. Проверьте, свободно ли перемещает-
ся щетка.

` При зацеплении замените держатель.
При загрязнении поверхности прочи-
стите держатель.

СТАТОР
Магнит крепится к статору при помощи
клея. Проверьте надежность крепления
магнита и отсутствия трещин в этом
креплении. При необходимости замени-
те неисправные детали.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не зажимайте статор в тисках и не
бейте по нему молотком.

РОТОР
1. Проверьте проводимость между двумя

соседними сегментами коммутатора.

` При разрыве цепи замените ротор.

2. Проверьте изоляцию между каждой

ячейкой коммутатора и валом комму-

татора.

` При нарушении изоляции замените

ротор.

3. Проверьте поверхность коммутатора.
` Если поверхность шероховата, от-

шлифуйте ее наждачной бумагой №
500 - 600.

4. Проверьте диаметр коммутатора.
Диаметр коммутатора: см. раздел
«Спецификации».

` Если диаметр меньше номинального,
замените коммутатор.

5. Проверьте глубину изолирующей слю-
ды от поверхности коммутатора.

` Если глубина меньше 0,2 мм, прото-
чите канавку до 0,5 - 0,8 мм.

СБОРКА
Смажьте высокотемпературной смазкой
подшипник, шестерни и поверхности
трения. Аккуратно соблюдайте следую-
щие рекомендации.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ВЫСТУПА ВЕДУЩЕЙ
ШЕСТЕРНИ

Зазор
При отведении ведущей шестерни при
срабатывании магнитного выключателя
нажмите на шестерню в направлении
назад и измерьте зазор «L» между пе-
редним краем шестерни и стопором.

` При необходимости отрегулируйте
этот зазор с помощью регулировоч-
ных шайб.

Зазор «L» : см. раздел «Специфика-
ции».
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