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ИЭ

* Расположение зависит от комплектации

Приборная панель имеет много индикаторов,
предоставляющих Вам важную информацию о
Вашем автомобиле.

Индикатор низкого давления
масла

Двигатель может быть серьезно поврежден,
если этот индикатор мигает или горит постоян-
но при работающем двигателе.

Индикатор системы зарядки
Если этот индикатор загорается  при

работающем двигателе, это означает отсутствие
заряда аккумуляторной батареи.

Индикатор неисправно-
сти двигателя

Лампочка напоминания о необ-
ходимости пристегнуть ремень

безопасности (для некоторых моделей)
Индикатор загорается при повороте ключа за-
жигания в положение ON (II). Это является на-
поминанием Вам и Вашим пассажирам о необ-
ходимости пристегнуть ремни безопасности.
Если Вы не пристегнули ремень безопасности,
об этом также напомнит устройство звуковой сиг-
нализации.
Если Вы не пристегнули ремень безопасности,
звуковая сигнализация через несколько секунд
отключится, но индикатор останется включен-
ным до тех пор, пока Вы не пристегнете ремень.
И индикатор, и устройство звуковой сигнали-
зации останутся выключенными, если Вы при-
стегнете ремни безопасности перед включени-
ем зажигания.

Индикатор дополнительной си-
стемы безопасности

Этот индикатор загорается при повороте клю-
ча зажигания в положение ON (II). Если это про-
исходит в любое другое время, то это указыва-
ет на возникновение проблем в системе надув-

ных подушек безопасности.

Индикатор круиз-контроля (для
некоторых моделей)

Этот индикатор загорается при включении сис-
темы круиз-контроля.

Индикатор стояночно-
го тормоза и тормоз-

ной системы
Этот индикатор выполняет следующие функции:
1. Напоминание о необходимости проверки

стояночного тормоза. На некоторых моде-
лях индикатор загорается при повороте
ключа зажигания в положение ON (II). Дви-
жение с не полностью отпущенным стояноч-
ным тормозом может привести к неисправ-
ности тормозов и шин.

2. Если индикатор остается включенным после
того, как Вы полностью отпустили стояноч-
ный тормоз, а двигатель работает или если
он включается во время движения, то это мо-
жет указывать на возникновение проблем в
тормозной системе.

Индикатор иммобилайзера (для
некоторых моделей)

Этот индикатор включается на несколько секунд
после поворота ключа зажигания в положение
ON (II). Затем он выключится, если Вы встави-
ли правильно кодированный ключ зажигания.
Если это не так, то индикатор будет мигать и
двигатель не будет запускаться.
Этот индикатор также мигает несколько раз, когда
Вы поворачиваете ключ зажигания из положения ON
(II) в положение ACCESSORY (I) или LOCK (0).

Индикатор антиблокировочной
тормозной системы (ABS)  (для

некоторых моделей)
Этот индикатор обычно включается на несколь-
ко секунд после поворота ключа зажигания в
положение ON (II), а также при повороте клю-

ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ

ча в положение START (III). Если этот индика-
тор загорается в любое другое время, имеют-
ся проблемы в системе ABS. Если это случит-
ся, то автомобиль необходимо показать ваше-
му дилеру для проверки. С включенным инди-
катором ваш автомобиль все еще имеет нор-
мальную тормозящую способность, но при
этом функция антиблокировки отключена.

Индикатор низкого уровня топ-
лива

Если индикатор горит, то это означент, что Вы
должны заполнить топливный бак, поскольку в
нем осталось менее 8,4 литра топлива.

Индикатор открытой двери
(для некоторых моделей)

Этот индикатор включается, если какая-нибудь
из дверей не плотно закрыта.

Индикатор открытой двери ба-
гажного отделения

Этот индикатор включается, если не плотно зак-
рыта задняя дверь.

Индикатор включения дальне-
го света

Этот индикатор включается одновременно с
включением дальнего света фар.

Индикаторы сигналов поворота и аварий-
ной сигнализации
Левый или правый индикатор сигнала поворо-
та мигает, когда Вы полаете сигнал о перестро-
ении в соседний ряд или о повороте. Если ин-
дикатор не мигает или мигает быстро, это обыч-
но означает, что перегорела одна из лампочек
сигнала поворота. Замените лампочку как мож-
но скорее, так как другие водители не могут
видеть, что Вы сигнализируете.
Есть два типа систем аварийной сигнализации,
одна из которых установлена на вашем авто-
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ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА

См. рисунки 155-163

Продолжительное соприкосновение
кожи с отработавшим моторным мас-
лом может вызвать ряд заболеваний,
включая рак. При замене масла сле-
дует надевать защитные перчатки. При
попадании на кожу отработавшего мо-
торного масла смойте его как можно
быстрее водой с мылом или очистите-
лем сухого типа.

Рекомендуемый изготовителем интервал заме-
ны масла составляет 12 000 км пробега или 1
год при нормальных условиях эксплуатации и
6 000 км или 2 раза в год при тяжелых услови-
ях эксплуатации. Поскольку частая замена мас-
ла способствует продлению срока службы дви-
гателя, целесообразно при нормальных усло-
виях эксплуатации соблюдать интервал заме-
ны масла не менее 2 раз в год или через каж-
дые 4 800-5 600 км пробега, а при тяжелых ус-
ловиях - чаще.
Ниже следует список условий эксплуатации, ко-
торые изготовитель считает тяжелыми. Если
Ваш автомобиль подпадает под одно из них,
следует пользоваться графиком обслуживания
при тяжелых условиях эксплуатации.
● Автомобили, эксплуатируемые в тяжелых ус-

ловиях или в условиях высоких температур
(свыше 32 °C).

● Автомобили, длительно эксплуатируемые с
частыми остановками или в условиях, тре-
бующих длительной работы на холостых обо-
ротах.

● Автомобили, эксплуатируемые на расстояни-
ях менее 8 км за рейс или при низких темпе-
ратурах на расстояниях менее 16 км за рейс.

● Автомобили, эксплуатируемые с багажником
на крыше, для буксировки, в горной мест-
ности или на запыленных, грязных или по-
сыпаемых солью дорогах.

В дополнение рекомендуется менять масляный
фильтр при КАЖДОЙ замене масла.
Пожалуйста, будьте внимательны к окру-
жающей среде. Утилизируйте отходы
масла надлежащим образом путем его
сдачи на СТО или в приемные пункты.
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей

температуры. Затем заглушите двигатель.
2. Снимите крышку с маслоналивной горловины.
3. Приподнимите и надежно зафиксируйте

передок автомобиля на стойках.
4. Подставьте под масляный поддон емкость

объемом не менее 4,7 л, оботрите сливную
пробку и прилегающий участок старой ве-
тошью.

5. Ослабьте сливную пробку 17-мм головкой и

Рис. 153 Снимите крышку маслоналив-
ной горловины в верхней части клапан-
ной крышки. Проверьте состояние
крышки и резинового уплотнения; в слу-
чае износа или повреждения замените

Рис. 154 Чтобы не пролить масло, вос-
пользуйтесь небольшой воронкой и
влейте требуемое количество мотор-
ного масла надлежащей вязкости

двигателя, Вы дадите маслу из верхней час-
ти двигателя и головки цилиндров стечь в
картер.

3. Откройте капот и отыщите указатель уров-
ня, расположенный в направляющей трубке
спереди моторного отсека. Выньте указатель
из трубки, оботрите (о чистую, неворсистую
ветошь), посмотрите на метки уровня, за-
тем вставьте его обратно.

4. Снова выньте указатель и, удерживая его го-
ризонтально, снимите показание уровня мас-
ла. Уровень должен находиться между верх-
ней и нижней точками на указателе. Если
уровень ниже нижней точки, добавьте мас-
ло надлежащей вязкости через резьбовое
отверстие с крышкой сверху клапанной
крышки. Надлежащую вязкость и сорт ис-
пользуемого масла см. в рекомендациях по
маслу и топливу выше в этой главе.

5. Вставьте указатель и снова проверьте уро-
вень масла после долива. Приблизительно
одна кварта масла поднимет уровень от ниж-
ней метки до верхней. Не переливайте кар-
тер. Как правило, излишек масла расходу-
ется быстрее и может вызвать проблемы.
Перелив масла в двигатель подобен пере-
ливу в миксере. После запуска жидкость рас-
ширяется и ей требуется куда-то деться, она
может пройти через прокладку или сальник и
вызвать течь или вялую работу двигателя.

НЕ переполняйте картер. Это может
привести к замасливанию свечей за-
жигания, утечке масла из-за выхода
сальников из строя или повреждению
двигателя из-за вспенивания масла.

6. Закройте капот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Рис. 155 Подставив емкость для сбо-
ра масла, ослабьте сливную пробку
масляного поддона 17-мм ключом. Не
используйте вместо него ключ стан-
дартного размера, разводной ключ или
плоскогубцы

Рис. 156 Выверните пробку и дайте
маслу стечь, пока оно не прекратит ка-
пать. Не уроните пробку в емкость

Рис. 157 Проверьте сливную пробку на
износ или повреждение и при необхо-
димости замените. Уплотнительную
шайбу сливной пробки следует всегда
заменять

Рис. 158 Как правило, масляный
фильтр можно ослабить различными
приспособлениями, изготовленными
специально для этой цели...

Рис. 159 ...однако, из-за ограниченно-
го пространства на моделях CR-V при-
дется воспользоваться съемником кол-
пачкового типа
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2. Ослабьте зажимы, крепящие крышку распре-
делителя к его корпусу, снимите крышку с
прикрепленными проводами и отодвиньте в
сторону, снимите уплотнение крышки рас-
пределителя  с его корпуса.

3. На моделях с защитным колпаком под
крышкой распределителя найдите зажим,
который крепит бегунок распределителя к
валику распределителя. Заметьте располо-
жение бегунка для последующей установ-
ки, снимите зажим, бегунок, а затем и за-
щитный колпак.

4. Найдите катушку зажигания, которая крепит-
ся двумя зажимами на металлических кре-
пежных штырях. Отсоедините черно-желтый
провод от клеммы с меткой А (+), а бело-
синий провод – от клеммы с меткой В (-).

Сопротивление меняется в зависимос-
ти от температуры катушки. Все специ-
фикации измеряются при температуре
20 0С.
5. Измерьте сопротивление первичной обмот-

ки между клеммами А (+) и В (-) при помо-
щи омметра, затем сопоставьте со следую-
щими данными:
● Модели CR-V: 0,63-0,77 Ом
● 4-цилиндровые модели Odyssey: 0,40-0,60

Ом
6. Измерьте сопротивление вторичной обмот-

ки между клеммой А (+) и клеммой вывода
высокого напряжения вторичной обмотки
при помощи омметра, затем сопоставьте со
следующими данными:
● Модели CR-V: 12,800-19,200 Ом
● 4-цилиндровые модели Odyssey: 22,400-

33,600 Ом
После повторного подсоединения к ак-
кумулятору необходимо «обнулить» па-
мять оборотов холостого хода модуля
управления силовой передачей (РСМ).
Запустите двигатель и поддерживайте
его обороты на уровне 3 000 об/мин,
пока не включится охлаждающий венти-
лятор. Затем дайте двигателю около
пяти минут поработать на оборотах хо-

лостого хода, отключив всех потребите-
лей и переключив коробку передач в по-
ложение «P» или «N» соответственно.
7. Подсоедините отрицательный кабель к ак-

кумулятору и введите код безопасности ра-
диоприемника.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

См. рисунки 6-12
1. Запишите код безопасности радиоприемни-

ка и отсоедините отрицательный кабель от
аккумулятора.

2. Ослабьте зажимы, крепящие крышку распре-
делителя к его корпусу, снимите крышку с
прикрепленными проводами и отодвиньте в
сторону, снимите уплотнение крышки рас-
пределителя  с его корпуса.

3. Найдите зажим, который крепит бегунок рас-
пределителя к валику распределителя и за-
метьте расположение бегунка для последу-
ющей установки, снимите зажим, бегунок, а
затем, если имеется, и защитный колпак.

4. Найдите катушку зажигания, которая крепит-
ся двумя зажимами на металлических кре-
пежных штырях. Отсоедините черно-желтый
провод от клеммы с меткой А (+), а бело-
синий провод – от клеммы с меткой В (-).

5. Открутите два зажима, которые крепят ка-
тушку зажигания к корпусу распределителя
и снимите катушку.

Для установки:
6. Установите компоненты в порядке, обратном

снятию.
7. Подсоедините отрицательный кабель к ак-

кумулятору и введите код безопасности ра-
диоприемника.

После повторного подсоединения к ак-
кумулятору необходимо «обнулить» па-
мять оборотов холостого хода модуля
управления силовой передачей (РСМ).
Запустите двигатель и поддерживайте
его обороты на уровне 3 000 об/мин, пока
не включится охлаждающий вентилятор.
Затем дайте двигателю около пяти ми-
нут поработать на оборотах холостого

хода, отключив всех потребителей и пе-
реключив коробку передач в положение
«P» или «N» соответственно.

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГА-

НИЕМ

См. рисунок 13
Модуль управления зажиганием (ICM) распо-
ложен в корпусе распределителя рядом с ка-
тушкой зажигания. Для получения доступа к
модулю снимите крышку распределителя, бе-
гунок и, если имеется, пылезащитную крышку.

ПРОВЕРКА

Не забудьте пометить места подключения про-
водов (либо запишите, либо нанесите метки на
сами провода). Неправильное подсоединение
проводов может привести к дорогостоящей
поломке компонентов.

Модели CR-V
1. Ослабьте зажимы, крепящие крышку распре-

делителя к его корпусу, снимите крышку с
прикрепленными проводами и отодвиньте в
сторону, снимите уплотнение крышки рас-
пределителя с его корпуса.

2. Найдите зажим, который крепит бегунок рас-
пределителя к валику распределителя и за-
метьте расположение бегунка для последу-
ющей установки, снимите зажим, бегунок, а
затем, если имеется, и защитный колпак.

3. Найдите модуль управления зажиганием
(ICM), который находится рядом с катушкой
зажигания и установлен на пластине корпу-
са распределителя. Для проведения провер-
ки выполните следующее:

4. Отсоедините желто-зеленый, черно-желтый,
бело-синий и синий провода от модуля ICM.

5. Включив зажигание, проверьте напряжение
аккумулятора между черно-желтым прово-
дом и «землей». Если напряжение есть, про-
должайте проверку. Если напряжения нет,
проверьте цепь между проводом и выклю-
чателем зажигания на разрыв.

Рис. 6 Для снятия катушки зажигания
сначала необходимо снять крышку рас-
пределителя

Рис. 7 Найдите винт с крестовым шли-
цем, который крепит бегунок к валику
распределителя и открутите винт…

Рис. 8 …затем снимите бегунок с ва-
лика

Рис. 9 Снимите пластиковый колпак,
чтобы получить доступ к катушке зажи-
гания

Рис. 10 Пометьте и отсоедините элек-
трические провода от катушки

Рис. 11 Открутите два винта с кресто-
вым шлицем, которые крепят катушку
к корпусу распределителя…
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20. Проверьте распределение зажигания и при
необходимости отрегулируйте. См. под-
робности в главе 1. Затяните крепежные
болты распределителя с моментом 18 Nm.

ДВИГАТЕЛЬ V6
См. рисунок 25
1. Запишите код безопасности радиоприемни-

ка и частоты станций с фиксированной на-
стройкой.

2. Отсоедините отрицательный кабель от акку-
мулятора.

3. Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ
на такте сжатия. Убедитесь, что метки ВМТ
совместились правильно. Установив двига-
тель в такое положение, не нарушайте его.

4. Отсоедините шланг угольного фильтра от
корпуса дроссельной заслонки, трубку са-
пуна и вакуумный шланг от впускного возду-
ховода в сборе.

5. Снимите впускной воздуховод в сборе.
6. Снимите крышки с впускного коллектора и

катушек зажигания.
7. Снимите тросы дроссельной заслонки и кру-

из-контроля.
8. Отсоедините вакуумные шланги усилителя

тормоза и шланг вентиляции картера.
9. Отсоедините разъемы жгутов от электричес-

ких компонентов впускного коллектора.
10. Отыщите корпус дроссельной заслонки

впускного коллектора и снимите перепус-
кные водяные шланги и шланг сапуна.

11. Снимите впускной коллектор.
12. Снимите клапанные крышки и верхние

крышки ремня привода ГРМ.
13. Убедитесь, что метки ВМТ совмещены с

метками на звездочках распределительно-
го вала.

14. Ослабьте регулировочные винты клапанов.
15. Накройте ремень привода ГРМ чистой сал-

феткой для защиты от попадания мотор-
ного масла. Если на ремень попадет мас-
ло, его придется заменить.

16. Ослабьте, но НЕ вынимайте болты кронш-
тейнов распределительного вала из отвер-
стий. Во избежание повреждения клапанов,
распределительного вала или клапанных
коромысел в сборе откручивайте болты
крест-накрест на два оборота за один раз.

Клапанные коромысла и оси образуют
сборочную единицу; снимать с двигате-
ля их следует в сборе. Во избежание ко-
робления тщательно следуйте порядку
затяжки при снятии или установке коро-
мысел и осей в сборе.
17. Снимите коромысла и оси в сборе.
18. Если клапанные коромысла или оси тре-

буется заменить, помечайте компоненты по
мере их снятия с осей для обеспечения
последующей установки в исходное поло-
жение.

Для установки:
19. Смажьте кулачки распределительного вала

и клапанные коромысла чистым моторным
маслом.

20. При необходимости соберите клапанные
коромысла и оси.

21. Установите клапанное коромысло в сборе
на место и наживите болты. Для того, что-
бы коромысла не застревали на клапанах,
затягивайте болты  на два оборота за один
раз в указанном порядке. Затяните болты
коромысел с моментом 24 Nm в порядке,
указанном на рисунке.

22. Убедитесь, что метки ВМТ совмещены с
метками на шкивах распределительного и
коленчатого валов.

23. Отрегулируйте клапанные зазоры и затя-
ните контргайки с моментом 20 Nm.

24. Установите клапанные крышки и верхние
крышки ремня привода ГРМ.

25. Установите впускной коллектор.
26. Затяните болты крест-накрест о центра к

периферии с моментом 22 Nm.
27. Отыщите корпус дроссельной заслонки

впускного коллектора и установите пере-
пускные водяные шланги и шланг сапуна.

28. Подсоедините разъемы жгутов к электричес-
ким компонентам впускного коллектора.

29. Подсоедините вакуумные шланги усилите-
ля тормоза и шланг вентиляции картера.

30. Установите тросы дроссельной заслонки и
круиз-контроля.

31. Установите крышки на впускной коллектор
и катушки зажигания.

32. Установите впускной воздуховод в сборе.
33. Подсоедините шланг угольного фильтра к

корпусу дроссельной заслонки, а трубку са-
пуна и вакуумную шланг к впускному воз-
духоводу в сборе.

34. Подсоедините отрицательный кабель к ак-
кумулятору.

35. Введите код безопасности радиоприемника.

Рис. 22 Компоненты клапанных коромысел и осей - двигатели моделей Odyssey
2,2/2,3 л

Рис. 23 Порядок затяжки болтов крон-
штейнов распределительного вала -
двигатели моделей Odyssey 2,2/2,3 л

Требуемый момент затяжки:
8-мм болты: 22 Nm
6-мм болты: 12 Nm

Рис. 24 Нанесите герметик на заштри-
хованные участки торцевых кронштей-
нов распределительного вала на дви-
гателях моделей Odyssey 2,2/2,3 л

Буква «В» выбита на коромысле Буква «А» выбита на коромысле

ОСЬ КОРОМЫСЛА ВПУСКНОГО
КЛАПАНА (А) (короткая, 2 места)

ОСЬ КОРОМЫСЛА ВПУСКНОГО
КЛАПАНА (В) (длинная, 3 места)

КОРОМЫСЛО В
ВПУСКНОГО КЛАПАНА (4 места)

КОРОМЫСЛО A
ВПУСКНОГО КЛАПАНА (4 места)

КРОНШТЕЙН
№ 6 РАСПРЕД-
ВАЛА

КРОНШТЕЙН № 5
РАСПРЕДВАЛА

КРОНШТЕЙН № 4
РАСПРЕДВАЛА

ВОЛНИСТАЯ
ШАЙБА (5 мест)

КРОНШТЕЙН № 3
РАСПРЕДВАЛА

КРОНШТЕЙН № 2
РАСПРЕДВАЛА

КРОНШТЕЙН № 1
РАСПРЕДВАЛА

ПРУЖИНА a (длинная, 3 места)ПРУЖИНА b
(короткая, 2 места)

ОСЬ КОРОМЫСЛА ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

КОРОМЫСЛО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА (8 мест)

БОЛТЫ 6-мм

БОЛТЫ 8-мм

Рис. 25 Порядок затяжки болтов осей
клапанных коромысел – модели
Odyssey V6
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1. Отсоедините отрицательный кабель от ак-
кумулятора.

2. Снимите крышку с наливной горловины.
3. Подложите салфетку под болт типа «банд-

жо» для сбора топлива, которое может про-
литься при ослаблении болта.

4. При помощи 12-мм торцового ключа ослабь-
те болт типа «банджо» в верхней части топ-
ливного фильтра. Придерживайте топливный
фильтр другим ключом.

5. Медленно отверните болт типа «банджо» на
один оборот.

6. При ослаблении болта типа «банджо» заме-
няйте уплотняющую шайбу.

7. Сбросив давление топлива в системе, затя-
ните болт, установите крышку на наливную
горловину, затем подсоедините отрицатель-
ный кабель к аккумулятору.

Модели Odyssey V6
См. рисунок 14
1. Отсоедините отрицательный кабель от ак-

кумулятора.
2. Снимите крышку с наливной горловины.
3. При помощи гаечного ключа ослабьте дем-

пфер пульсации топлива на распределитель-
ном топливопроводе рядом с тягой дрос-
сельной заслонки.

4. Подложите салфетку под демпфер пульса-
ции топлива для сбора топлива, которое мо-
жет пролиться при ослаблении демпфера.

5. Медленно отверните демпфер пульсации
топлива на один оборот.

6. При ослаблении демпфера пульсации топ-
лива заменяйте уплотняющую шайбу.

7. Сбросив давление топлива в системе, затя-
ните демпфер пульсации топлива, устано-
вите крышку на наливную горловину, затем
подсоедините отрицательный кабель к ак-
кумулятору.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

При работе с топливом соблюдайте все
меры предосторожности. При обслу-
живании топливной системы работай-
те в хорошо проветриваемом месте. Не
допускайте, чтобы брызги или пары
топлива оказались вблизи с искрами
или открытым огнем. Держите сухой
химический огнетушитель вблизи ра-
бочей площадки. Всегда храните топ-
ливо в специальных канистрах; плотно
закрывайте их во избежание пожара
или взрыва.

Модели CR-V
См. рисунки 15, 16, 17, 18 и 19

Топливная система продолжает оста-
ваться под давлением даже после ос-
тановки двигателя. Давление топлива
СЛЕДУЕТ сбросить перед отсоединени-
ем топливопроводов. Невыполнение
этого требования может привести к
возгоранию или травме.

1. Отсоедините отрицательный кабель от акку-
мулятора.

2. Снимите крышку с наливной горловины для
сброса давления в топливном баке.

3. Сбросьте давление в топливной системе, как
описано выше в этой главе.

4. Наклоните низ заднего левого сиденья впе-
ред.

5. Открутите крестовые винты, крепящие крыш-
ку рамы сиденья, затем снимите крышку.

6. Открутите крестовые винты в крышке метал-
лического пола и поднимите крышку для по-
лучения доступа к разъему электропровод-
ки топливного насоса.

7. Отсоедините электрический разъем топлив-

Рис. 13 Для сброса давления в топлив-
ной системе уложите ветошь вокруг
болта типа «банджо» и медленно отвер-
ните болт на топливном фильтре

Рис. 14 Для сброса остаточного дав-
ления в топливной системе уложите
ветошь вокруг демпфера пульсации
топлива (А), предохраните тягу дрос-
сельной заслонки (В) и ослабьте дем-
пфер гаечным ключом – модель V6
Odyssey

Рис. 15 Откинув заднее левое сиденье
вперед, открутите винты крышки рамы
сиденья – показана модель CR-V

Рис. 16 Открутив винты, снимите крыш-
ку рамы сиденья вверх и выньте из ав-
томобиля - показана модель CR-V

Рис. 17 Сняв панель в металлическом
полу, отсоедините электрический
разъем от топливного насоса - показа-
на модель CR-V

А
22 Nm

В

ного насоса и отставьте крышку металличес-
кого пола в сторону.

8. При помощи плоскогубцев сожмите концы
пружинного хомута топливопровода для ос-
лабления хомута и стяните хомут с топли-
вопровода.

9. Сожмите оба язычка на быстросъемном со-

Рис. 18 Отсоединив электрический
разъем и убрав панель пола в сторону,
снимите топливопроводы с хомутами
и быстросъемными соединениями, за-
тем  открутите 8-мм крепежные гайки
- показана модель CR-V

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

Рис. 19 При повторной установке топ-
ливного насоса заменяйте донную про-
кладку – 4-цилиндровая модель
Odyssey

ДОННАЯ
ПРОКЛАДКА
Замените

6 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Рис. 34 Затем двухвитковый зажим
чехла подтягивают так, чтобы риска
совместилась с хомутом, а ленту заги-
бают. После этого хомут обжимают при
помощи молотка и кернера

Рис. 35 Кончик двухвиткового хомута
чехла подрезают, оставляя 10 мм от
хомута…

Рис. 36 …затем загибают и пристуки-
вают молотком так, чтобы он был за-
подлицо

Рис. 37 Хомут чехла с проушинами
фиксируют, продевая язычки через
прорези в ленте

Рис. 38 Хомут чехла с проушинами под-
тягивают, сжимая основание ушка при
помощи клещей

МОЛОТОК

КЕРНЕР

5-10 мм

Загните

ЯЗЫЧОК

ПРОРЕЗЬ

ХОМУТ С ПРОУШИНАМИ
Замените.

КЛЕЩИ (СПЕЦИНТРУМЕНТ J-35910)
или эквивалент

УШКО

5. Отметьте расположение роликов относи-
тельно крестовины и расположение крес-
товины относительно приводного вала так,
чтобы их можно было установить в исход-
ное положение.

6. Снимите ролики, пружинное кольцо и крес-
товину, затем снимите стопорное кольцо.

Для снятия крестовины с оси может по-
требоваться съемник.
7. На автомобилях до 1998 г.в. наружный ШРУС

снять с вала нельзя. Оберните конец вала
виниловой лентой, снимите внутренний че-
хол, динамический амортизатор, затем на-
ружный чехол.

8. Если имеется подходящий ударный съемник
с резьбой 5/8” х 18 и резьбовой переходник
24 х 1,5 мм (специнструмент 07ХАС –
0010200) или эквивалент, наружный шарнир
на автомобилях 1998 г.в. или позднее мож-
но снять следующим образом:
a. Отметьте расположение ШРУСа относи-

тельно оси для повторной сборки.
b. Оберните салфетку вокруг оси и надежно

установите ось в подходящие тиски.
c. Наверните переходник на резьбовую часть

наружного ШРУСа и ударного съемника и
снимите ШРУС при помощи ударного
съемника.

d. Снимите стопорное кольцо.
e. Оберните конец оси виниловой лентой и

снимите чехол.

Для установки:
9. Оберните шлицы вала виниловой лентой,

чтобы не повредить чехлы. Установите на-
ружный чехол, динамическую стойку и внут-
ренний чехол вместе с малым зажимом, за-
тем снимите виниловую ленту.

На этой стадии малый зажим чехла и за-
жимы динамической стойки следует ус-
танавливать свободно, не затягивая. В

некоторых случаях бывает невозможно
установить малые зажимы после уста-
новки ШРУСов.
10. Если наружный ШРУС был снят с оси:

a. Установите новое стопорное кольцо.
b. Совместите метки на оси и ШРУСе и слег-

ка насадите ось на ШРУС так, чтобы ис-
чез зазор в стыке стопорного кольца.

c. Насадите ось на ШРУС, удерживая ось
и ШРУС и постукивая ШРУСом с высоты
около 10 см о твердую поверхность, пока
стопорное кольцо полностью не сядет
на ШРУС.

d. Чтобы убедиться в полной посадке ШРУ-
Са, приложите к шарниру линейку и про-
верьте, совмещается ли он с меткой
краской на оси.

11. При помощи 50-мм шпателя  или анало-
гичного инструмента тщательно набейте
ШРУС требуемой смазкой.

12. Наденьте чехол на наружный ШРУС.
13. Установите большие зажимы и закрепите

чехол на наружном ШРУСе. Малый зажим
на этой стадии не затягивайте.

Зажимы или хомуты для чехлов ШРУСов быва-
ют трех типов: складной двойной зажим, двух-
витковый зажим или зажим с прорезями. У
складного двойного зажима имеется утолщен-
ный изогнутый участок ленты, который фикси-
руется в небольшой скобке и создает натяже-
ние, когда на него надавливают и  закрепляют
двумя складывающимися язычками. Двухвит-
ковый зажим дважды оборачивают вокруг чех-
ла и вставляют конец ленты в небольшой хо-
мут. На зажиме с прорезями отверстия проде-
вают через фиксирующие выступы.
14. Чтобы надеть складной двойной зажим:

a. Вставьте конец утолщенного изогнуто-
го участка ленты в небольшую скобку.

b. Надавите на утолщенный изогнутый участок
так, чтобы он был заподлицо с лентой.

c. Удерживая утолщенный изогнутый уча-
сток, сложите фиксирующие язычки и
закрепите их, слегка пристукнув неболь-
шим молотком.

15. Чтобы надеть двухвитковый зажим, выпол-
ните следующее:
a. Установите зажим так, (если бы ось была

установлена на автомобиль) чтобы хо-
мут зажима оказался сверху, а конец
зажима смотрел вперед.

b. 2 раза оберните зажим вокруг чехла и
вставьте зажим в канавку чехла.

c. Потяните за конец зажима от руки, уст-
раните провисание ленты и нанесите
метку на ленте на расстоянии 12 мм от
хомута.

d. Затем при помощи подходящего инст-
румента тяните за конец зажима, пока
метка не совместится с задней кромкой
хомута, затем загните конец зажима
вверх под углом 900.

e. Удерживая зажим за конец в таком по-
ложении, накерните хомут при помощи
кернера и молотка.

f. Подрежьте конец зажима, оставив око-
ло 10 мм, загните конец зажима на хо-
мут и зафиксируйте загнутый конец за-
жима, пристукнув молотком.

16. Чтобы надеть зажим с прорезями, выпол-
ните следующее:
a. Проденьте выступ на ленте в отверстие.

Иногда в отверстие можно вставить ма-
ленькую плоскую отвертку и подтянуть
отверстие к выступу.

b. Сожмите небольшую приподнятую часть
в основании зажима при помощи кле-
щей или осторожно поочередно сжимай-
те каждую сторону при помощи остро-
губцев, пока зазор в основании ушка за-
жима не составит 3 мм.

17. Установите крестовину в исходное положе-
ние, совместив метки.

18. Установите стопорное кольцо в канавку по-
луоси.

19. Установите ролики на крестовину заплечи-
ками наружу. Установите ролики в исход-
ное положение на крестовине.

20. Набейте корпус внутреннего шарнира тре-
буемой смазкой. Не пользуйтесь замени-
телями или смесью смазок.

21. Установите внутренний шарнир на полуось,
удерживая ось с роликами обращенной
вниз, чтобы предотвратить их падение,
поместите ролики в корпус внутреннего
шарнира.

22. Наденьте чехол на внутренний ШРУС.
23. Установите большой зажим и закрепите

чехол на внутреннем ШРУСе. Малый зажим
на этой стадии не устанавливайте.

24. Надев чехлы на ШРУСы, отрегулируйте их
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b. Проверьте, не поврежден ли рулевой механизм в сборе. Замените
рулевой механизм и выполните регулировку передка автомобиля.

c. Проверьте, нет ли поврежденных или заевших компонентов подвес-
ки. Замените дефектные компоненты и выполните регулировку пе-
редка автомобиля.

4-D. ПОДВЕСКА

1.Автомобиль тянет в одну сторону
a. Неравномерное давление в шинах. Отрегулируйте давление до реко-

мендуемого.
b. Неравномерный износ шин. Замените шины и проверьте параметры

углов установки колес.
c. Нарушены углы установки колес. Отрегулируйте передок автомобиля

и проверьте угол установки.
d. Проверьте, не прихватывает ли тормоза и при необходимости отре-

монтируйте или замените.

2.Автомобиль сильно пружинит на неровностях дороги
a. Проверьте амортизаторы или стойки в сборе на износ или утечку и

при необходимости замените.
b. Проверьте амортизаторы или стойки в сборе на заедание и при не-

обходимости замените.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выходе из строя одного амортизатора ре-
комендуется заменять передние или задние амортизаторы
попарно.

3.Кажется, что автомобиль чрезмерно наклоняется на пово-
ротах

a. Проверьте амортизаторы или стойки в сборе на износ или утечку и
при необходимости замените.

b. Проверьте тяги или втулки стабилизатора поперечной устойчивости
на отсутствие повреждения или износа и при необходимости заме-
ните или переустановите.

4.Ход автомобиля кажется чрезмерно жестким
a. Проверьте амортизаторы или стойки в сборе на износ или утечку и

при необходимости замените.
b. Проверьте, не чрезмерное ли давление в шинах и отрегулируйте дав-

ление до рекомендуемого.

5.Кажется, что автомобиль чрезмерно низкий или клонится в
одну сторону

a. Проверьте, не повреждена, не сломана и не ослабла ли пружина.
Замените дефектные части и убедитесь, не требуется ли регулиров-
ка углов установки колес.

b. Проверьте амортизаторы или стойки в сборе на заедание и при не-
обходимости замените.

c. Проверьте амортизаторы или стойки в сборе на износ или утечку и
при необходимости замените.

4-Е. ШУМЫ И ВИБРАЦИИ ПРИ ВОЖДЕНИИ

Шумы

1.Автомобиль издает щелкающий шум при вождении
a. Проверьте, не изменяется ли характер шума со скоростью движения.

Убедитесь, что шум присутствует при движении накатом или при ис-
пользовании рулевого управления или при открытии дроссельной зас-
лонки. Если частота щелкающего шума изменяется со скоростью дви-
жения и на него не влияет использование рулевого управления или
открытие дроссельной заслонки, проверьте, не застрял ли в шине
или ее протекторе, камень, кусок стекла, гвоздь или другой твердый
предмет. Камни редко вызывают прокол шины и легко удаляются.
Другие предметы могут вызвать утечку воздуха при их удалении. Та-
кие предметы следует удалить немедленно в специализированной
мастерской по ремонту шин.

b. Если щелкающий шум изменяется при открытии дроссельной зас-
лонки или при использовании рулевого управления, проверьте на из-
нос ШРУС, универсальный или гибкий шарнир.

2.Автомобиль издает глухой звук или стук при переезде через
неровности дороги

a. Глухой стук при переезде через неровности дороги чаще всего вызы-
вается чрезмерным перемещением или зазором в каком-либо ком-
поненте подвески. Проверьте подвеску на размягчение, растрески-

вание, повреждение или износ втулок. Замените втулки и проверьте
углы установки колес.

b. Проверьте, не ослабла ли затяжка крепежных болтов подвески. Про-
верьте плотность затяжки болтов на подрамнике, шкворней и кре-
пежных болтов подвески и затяните с требуемым моментом.

c. Проверьте, не ослабла ли посадка колесного подшипника. Посадку
некоторых колесных подшипников можно регулировать, тогда как дру-
гие подлежат замене. Отрегулируйте или замените подшипники со-
гласно рекомендациям изготовителя.

d. Проверьте регулировку дверной защелки. Если дверь прилегает не-
плотно или защелка не отрегулирована по центру, дверь в сборе мо-
жет издавать шумы при переезде через неровности дороги. Отрегу-
лируйте дверные защелки для правильного прилегания двери.

3.Автомобиль при вождении издает грохочущий шум низкого
тона

a. Грохочущий шум низкого тона обычно вызывается каким-либо под-
шипником ходовой части и чаще всего связан с поврежденным или
изношенным колесным подшипником. Повреждение может быть выз-
вано чрезмерной температурой тормозов или физическим контактом
с выбоиной или бордюром. Иногда звук меняется при выполнении
поворота. Левый поворот увеличивает нагрузку на правую сторону
автомобиля, а правый – на левую сторону. Вышедший из строя под-
шипник переднего колеса может также вызывать легкую вибрацию
рулевого колеса при выполнении поворота. Подшипник, издающий
шум, следует заменить.

b. Проверьте состояние и балансировку шин. Шина с внутренним по-
вреждением может подавать признаки отказа, аналогичные вышед-
шим из строя частям подвески. В целях диагностики используйте
заведомо исправный комплект шин и замените дефектные шины.

4.Автомобиль издает визг при переезде через неровности
дороги

a. Проверьте, не изношены ли шаровые шарниры, не повреждены и не
текут ли чехлы. Замените шаровой шарнир, если он ослаб, если че-
хол поврежден и течет или шаровой шарнир заедает. При замене
частей подвески проверьте углы установки колес.

b. Проверьте, не заедают ли и не повреждены ли втулки. Замените из-
ношенные или поврежденные втулки и проверьте углы установки ко-
лес.

c. Проверьте наличие втулок стабилизатора поперечной устойчивости,
которые наворачиваются вокруг стержня. Проверьте состояние вту-
лок и замените, если они изношены или повреждены. Снимите крон-
штейн втулок и нанесите тонкий слой смазки для подвески на учас-
ток, где втулки наворачиваются на стержень и установите кронштей-
ны втулок на место.

Вибрации

5.Автомобиль вибрирует при вождении
a. Проверьте дорожное покрытие. Дороги с неровным покрытием могут

вызвать необычные вибрации.
b. Проверьте состояние и балансировку шин. Шина с внутренним по-

вреждением может подавать признаки отказа, аналогичные вышед-
шим из строя частям подвески. В целях диагностики используйте
заведомо исправный комплект шин и замените дефектные шины.

c. Проверьте на износ ШРУС, универсальный или гибкий шарнир и за-
мените, если ослаблен, поврежден или заедает.

d. Проверьте, не ослаб ли, не погнулся ли и не нарушилась ли регули-
ровка полуоси или приводного вала. Замените поврежденные или
вышедшие из строя компоненты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диагностика отказов, связанных с колесами,
шинами, рулевым управлением и системой подвески могут
зачастую выполняться посредством тщательного и осторож-
ного дорожного испытания. Шумы подшипников можно лока-
лизовать, отметив, происходят ли изменения шумов или при-
знаков при повороте налево или направо или при движении по
прямой. При повороте налево вес автомобиля смещается впра-
во, прикладывая большую нагрузку на подшипники правой
стороны так, что если колесный подшипник правой стороны
изношен или поврежден, шум или вибрация должны возрасти
при ускорении. И наоборот при повороте направо автомобиль
приседает левой стороной, увеличивая нагрузку на подшип-
ники левой стороны.

Стук в подвеске при движении автомобиля по неровной дороге, через
железнодорожные пути или асфальтовые гребни поперек проезжей ча-
сти указывают либо на износ компонентов подвески, например, втулок,
шаровых шарниров или наконечников рулевых тяг, либо на износ сис-
темы рулевого управления.
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a. Снимите кронштейн провода колесного
датчика.

b. Снимите кронштейн тормозного шланга.
c. Снимите верхнюю тягу стабилизатора.
d. Нанесите метки совмещения на поворот-

ном кулаке в сборе и на стойке.
e. Открутите оба стяжных болта и гайки креп-

ления стойки к поворотному кулаку.
6. Из моторного отсека открутите крепежные

гайки фланца стойки. Опустите стойку из ав-
томобиля.

7. Проверьте опоры стойки на износ и повреж-
дение. Замените поврежденные или изно-
шенные компоненты.

8. Снимите пружину в сборе.

Для установки:
9. Установите стойку на автомобиль. Затяните

крепежные гайки от руки.
На моделях CR-V и 4-цилиндровых мо-
делях Odyssey при установке стоек и
сборке вилок амортизаторов ставьте но-
вые самоконтрящиеся гайки.
10. На моделях CR-V и 4-цилиндровых моде-

лях Odyssey выполните следующее:
a. Установите стойку на вилку амортиза-

тора. Метка на трубе стойки совмеща-
ется с канавкой на вилке амортизатора.

b. Установите стяжной болт и болт вилки
амортизатора. Затяните их только от
руки.

c. Установите передние колеса и опустите
автомобиль.

d. Когда все четыре колеса автомобиля
встанут на землю, затяните гайку вилки
амортизатора с моментом 65 Nm, при-
держивая болт вилки амортизатора. За-
тяните стяжной болт вилки амортизато-
ра с моментом 44 Nm. Затяните крепеж-
ные гайки стойки с моментом 39 Nm.

11. На моделях Odyssey V6 выполните следу-
ющее:
a. Установите кронштейн провода колес-

ного датчика и затяните с моментом 9,3
Nm.

b. Установите кронштейн тормозного
шланга и затяните с моментом 22 Nm.

c. Установите верхнюю тягу стабилизато-
ра и затяните с моментом 78 Nm.

d. Совместите метки на поворотном кула-
ке в сборе и на стойке.

e. Установите оба стяжных болта и гайки
крепления стойки к поворотному кулаку.

12. Надежно установив напольный домкрат под
нижний рычаг подвески, поднимайте по-
воротный кулак, пока он не начнет прини-
мать на себя вес автомобиля и затяните
крепежные гайки и стяжные болты амор-
тизатора со следующими моментами:
a. Оба стяжных болта крепления стойки к

поворотному кулаку: 157 Nm.
b. Крепежные гайки стойки: 39 Nm.
c. Установите передние колеса.

13. Затяните колесные гайки с моментом 108
Nm.

14. Проверьте и при необходимости отрегули-
руйте углы установки передних колес.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Стойки в сборе – герметичные устройства. В
случае износа или повреждения их следует за-
менить. Единственный компонент, который
можно снять, витая пружина. Подробности см.
в этой процедуре в этой главе.

ВЕРХНИЙ ШАРОВОЙ ШАРНИР

ПРОВЕРКА
На моделях Odyssey V6 верхние шаровые шар-
ниры не предусмотрены.
Шаровой шарнир является частью верхнего
рычага подвески. В случае выхода шарового
шарнира из строя следует заменить рычаг под-
вески в сборе.
1. Поднимите и надежно закрепите автомо-

биль.

2. Установите подходящий домкрат под ниж-
ний рычаг подвески и приподнимите рычаг
на 50 мм.

3. Осторожно возьмитесь за передние колеса
сверху и снизу и попытайтесь раскачать впе-
ред-назад.

4. Если в верхней части колеса чувствуется сла-
бина:

a. Снимите колесо в сборе и при помощи под-
ходящего инструмента проверьте втулки вер-
хнего рычага подвески на наличие зазора.
Если зазор ощущается, замените верхний
рычаг подвески.

b. При помощи подходящего инструмента про-
верьте наличие зазора между поворотным
кулаком и верхним рычагом подвески. Если
зазор ощущается, замените рычаг подвески
в сборе.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Верхние шаровые шарниры нельзя менять от-
дельно. В случае их износа или повреждения
следует заменить верхний рычаг подвески.

НИЖНИЙ ШАРОВОЙ ШАРНИР

ПРОВЕРКА
1. Поднимите и надежно закрепите автомо-

биль.
2. Установите подходящий домкрат под ниж-

ний рычаг подвески и приподнимите рычаг
на 50 мм.

3. Осторожно возьмитесь за передние колеса
сверху и снизу и попытайтесь раскачать впе-
ред-назад.

4. Если в нижней части колеса чувствуется сла-
бина, выполните следующее:
a. Вставьте подходящий инструмент между

поворотным кулаком и нижним рычагом
подвески

b. Если ощущается слабина, на моделях CR-
V и 4-цилиндровых моделях Odyssey за-
мените нижний шарнир. На моделях

Рис. 22 …затем опустите стойку в сбо-
ре ниже нижнего рычага подвески и
снимите с автомобиля – показана мо-
дель CR-V

Рис. 17 Сжав пружину, придержите ось
стойки 5-мм шестигранным ключом и
ослабьте самоконтрящуюся гайку –
показана модель CR-V

Рис. 18 На моделях CR-V и 4-цилинд-
ровых моделях Odyssey вилку аморти-
затора снимают, открутив сквозной
болт крепления вилки амортизатора к
рычагу подвески…

Рис. 19 …открутите стяжной болт вил-
ки амортизатора…

Рис. 20 …затем стяните вилку с амор-
тизатора

Рис. 21 Отсоединив вилку амортизато-
ра, из-под капота открутите крепежные
болты с фланца стойки…
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