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Пробка сливного отверстия:
 : 29 - 39 Nm (3,0 - 4,0 кг-м)

5. Заливайте масло медленно, чтобы не
превысить максимальный уровень.

Емкость масла (прибл.)

àðòüëèôîãîíÿëñàìéîíåìàçÑ ë2,6

àðòüëèôîãîíÿëñàìûíåìàççåÁ ë5,5

●●●●● Емкость заправки меняется в зависи-
мости от температуры масла и вре-
мени слива. Примите указанные зна-
чения к сведению, а при замене мас-
ла проверяйте уровень щупом.

7. Установите щуп и крышку маслозаливной
горловины.

8. Запустите двигатель и проверьте, нет ли
следов утечки масла на участке вокруг
пробки сливного отверстия и масляного
фильтра.

9. Запустите двигатель на несколько минут,
затем заглушите его. Через несколько ми-
нут проверьте уровень масла.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
1. Снимите масляный фильтр при помощи

подходящего ключа.

Не обожгитесь, поскольку двигатель и
моторное масло могут быть очень горя-
чими.
2. Протрите установочную поверхность

масляного фильтра на блоке цилиндров
и нанесите на резиновое уплотнение но-
вого масляного фильтра слой  моторно-
го масла.

3. Вкручивайте масляный фильтр, пока не
почувствуете легкое сопротивление, за-
тем затяните еще на 2/3 оборота.

4. Долейте моторное масло.
См. раздел «Замена моторного масла».

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во избежание ошпаривания не меняйте
жидкость, когда двигатель горячий.
1. Поверните ручку регулирования темпера-

туры TEMP отопителя в положение  HOT.

2. Снимите крышку радиатора и нижнюю
защиту двигателя.

3. Для сливания жидкости отсоедините
нижний шланг радиатора.
Снимите компенсационный бачок, слей-
те жидкость, затем протрите бачок и вре-
менно установите его на место.

4. Открутите пробку сливного отверстия,
расположенную в левой задней части
блока цилиндров.

5. Слейте охлаждающую жидкость и плот-
но затяните пробку сливного отверстия.

6. Подсоедините нижний шланг радиатора.
7. Залейте водой радиатор и бачок и про-

грейте двигатель. Установите на место
крышку радиатора и прогрейте двигатель.

8. Заглушите двигатель и подождите, пока
он охладится.

9. Слейте воду.
10.Повторите пп. 2-9 два-три раза, пока из

радиатора не начнет вытекать чистая
вода.

11. Залейте в радиатор охлаждающую жид-
кость до нужного уровня.

12. Долейте жидкость в бачок до макси-
мального уровня и закрутите крышку
радиатора.

13. Погоняйте двигатель на 2000 об. в мин.
прибл. минуту.

14. Заглушите двигатель и дайте ему ос-
тыть, долейте охл. жидкость в радиатор
и бачок до нужного уровня.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ CИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕ-
НИЯ
Проверьте шланги на правильность крепле-
ния, утечки, трещины, повреждения, ослаб-
ленность соединений, перетирания.

ПРОВЕРКА КРЫШКИ РАДИАТОРА
Проверьте крышку, создав давление с по-
мощью ручного тестера давления.

Давление сброса крышки радиатора:
78 - 98 kPa

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА НА-
ЛИЧИЕ  УТЕЧЕК
Протестируйте систему на отсутствие про-

теканий, создав давление 98 kPa..

Более высокое давление, чем указан-

ное, может вызывать повреждение ра-

диатора.

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО
ФИЛЬТРА И СЛИВ ВОДЫ
Не проливайте топливо в моторном от-
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СНЯТИЕ
1. Установите цилиндр ¹1 в ВМТ в ходе

сжатия.

2. Слейте охлаждающую жидкость из
сливных отверстий на блоке цилиндров

и радиаторе.

3. Снимите компоненты воздухоочисти-
теля и промежуточного охладителя.

4. Снимите следующие части:

- Разъемы датчика температуры
- Вакуумные шланги камеры дроссель-

ной заслонки

- Вакуумный шланг клапана EGR
- Разъемы, расположенные на впуск-

ном коллекторе

- Разъем, расположенный на кожухе
термостата

- Трубки отопителя

- Разъемы ТНВД
5. Снимите регулировочный болт генера-

тора.

6. Отсоедините выпускной коллектор от
передней выхлопной трубы.

7. Снимите маслопроводы и водопрово-
ды с турбонагнетателем.

8. Открутите болты кронштейна турбонаг-

нетателя.
9. Отсоедините шланг отводного патруб-

ка радиатора и впускной шланг для

воды кожуха термостата.
10. Снимите трубки впрыска и возврата

топлива.

11. С помощью специнструмента KV119E0030

снимите держатель форсунки с перво-

го цилиндра. С помощью глубокого

торцового ключа снимите форсунки с
цилиндров 2, 3 и 4.

12. Открутите болты кожуха термостата,

показанные на рисунке.

13. Снимите клапанную крышку и шланг

вентиляции.

14. Снимите ось клапанных коромысел с

коромыслами.

15. Снимите нажимные штоки.

16. Открутите болты крепления в указан-

ном на рисунке порядке и снимите го-

ловку блока цилиндров.

Если откручивать болты в неправиль-

ном порядке, можно деформировать

или расколоть головку.

РАЗБОРКА
1. Снимите следующие части:

` Трубку EGR

` Впускной коллектор

` Теплозащитные экраны

` Выпускной коллектор

` Кожух термостата

` Регулирующую штангу генератора и

строп двигателя

` Соединительную шину свечей накала и

свечи накала

2. С помощью специнструмента снимите

компоненты клапанов.

3. С помощью специнструмента снимите

сальники клапанов.

4. Разберите ось клапанных коромысел.

a. Открутите стопорный болт оси клапан-

ных коромысел.

b. Снимите кронштейны оси клапанных

коромысел и коромысла клапанов.

Если трудно снять кронштейны оси, по-

грузите на несколько минут ось в сбо-

ре в нагретое до 70°C масло, затем сни-

мите кронштейны.

ПРОВЕРКА
КОРОБЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Коробление головки цилиндров:

Стандарт: менее 0,07 мм

Предел: 0,2 мм

Если коробление больше указанного пре-

дела, сделайте шлифовку поверхности на

станке. После шлифовки высота головки

цилиндров должна быть более 89,7 мм.

ЗАЗОР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА
` Зазор направляющей втулки клапа-

на должен измеряться параллельно

коромыслу (наибольший износ про-

исходит в этом направлении).

Зазор между штоком и направляющей

втулкой клапана:

Предел:

Впуск: 0,15 мм

Выпуск: 0,20 мм

Максимально допустимое отклонение

(показание индикатора):

Впуск: 0,30 мм

Выпуск: 0,40 мм
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Стандартный внутренний диаметр:

96,000 - 96,030 мм

Допуск на износ: 0,20 мм

Овальность (X - Y) (предельная):

0,020 мм

Конусность (А - B) (предельная):

0,020 мм

ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ И ПОРШНЕВЫМ
ПАЛЬЦЕМ
Проверьте зазор между поршнями и пор-

шневыми пальцами.

Зазор (А - B):

Стандарт: от -0,008 до 0,007 мм

Предел: менее 0,1 мм

БОКОВОЙ ЗАЗОР ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА

Боковой зазор:

Верхнее компрессионное кольцо:

0,00 - 0,05 мм

2-ое компрессионное кольцо:

0,04 - 0,072 мм

Маслосъемное кольцо:

0,035 - 0,040 мм

Максимальный предел для бокового

зазора:

Верхнее компрессионное кольцо:

0,50 мм

2-ое компрессионное кольцо:

0,30 мм

Маслосъемное кольцо: 0,15 мм

ЗАЗОР В ЗАМКЕ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА

Стандартный зазор в замке:

Верхнее компрессионное кольцо:

0,25 - 0,35 мм

2-ое компрессионное кольцо:

0,50 - 0,75 мм

Маслосъемное кольцо:

0,25 - 0,55 мм

Максимальный предел зазора в замке:

1,5 мм

ЗАЗОР КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА
1. Установите коренные подшипники на

крышках и блоке цилиндров.

2. Установите крышки коренных подшип-

ников на блок цилиндров.

Затяните все болты с требуемым уси-

лием затяжки в правильном порядке в

два-три прохода.

3. Измерьте внутренний диаметр «A» ко-

ренного подшипника.

4. Измерьте наружный диаметр «Dm» ко-

ренной шейки на коленвале.

5. Вычислите зазор коренного подшипника.

Зазор коренного подшипника = А - Dm

Стандарт: 0,035 - 0,087 мм

Предел: менее 0,15 мм

ЗАЗОР ПОДШИПНИКА ШАТУНА
1. Установите подшипник шатуна на ша-

тун и крышку.

2. Установите крышку шатуна на шатун и

затяните с требуемым усилием затяжки.

Нанесите моторное масло на резьбо-

вые части болтов и посадочные повер-

хности  гаек.

3. Измерьте внутренний диаметр «A» под-

шипника.

4. Измерьте наружный диаметр «Dp» ша-

тунной шейки на коленвале.

5. Вычислите зазор подшипника шатуна.

Зазор подшипника шатуна = А - Dm

Стандарт: 0,035 - 0,081 мм

Предел: менее 0,15 мм

ИЗГИБ И КРУЧЕНИЕ ШАТУНА

Изгиб и кручение (предельные значе-

ния): 0,15 мм на 200 мм длины

ЗАЗОР ВТУЛКИ МАЛЕНЬКОЙ ГОЛОВКИ
ШАТУНА
1. Измерьте внутренний диаметр «A»

втулки маленькой головки шатуна.

2. Измерьте наружный диаметр «D» пор-

шневого пальца.

3. Вычислите зазор втулки шатуна

(= А - D).

Стандарт: 0,025 - 0,045 мм

Предел: 0,15 мм

ЗАМЕНА ВТУЛКИ МАЛЕНЬКОЙ ГОЛОВКИ
ШАТУНА
1. Забейте втулку заподлицо с шатуном.

Убедитесь, что совмещены смазочные

отверстия.

2. После забивания втулки, выполните ее

развертку.

Внутренний диаметр втулки (оконча-

тельный размер): 30,025 - 30,038 мм
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Пусковое давление впрыска:

Используемая форсунка:

120 - 130 kg/cm2

Новая форсунка:

130 - 140 kg/cm2

При использовании новой форсунки

всегда проверяйте пусковое давление

впрыска.

4. Отрегулируйте давление впрыска, ме-

няя регулировочные шайбы.

a. Увеличение толщины регулировоч-

ных шайб увеличивает пусковое

давление впрыска. Уменьшение

толщины уменьшает давление.

b . Толщина прокладки 0,04 мм соот-

ветствует разнице приблизительно

471 kPa (4,71 bar, 4,8 kg/cm2) в дав-

лении.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
1. Создайте давление приблизительно на

981 - 1961 kPa (9,8 - 19,6 bar, 10 - 20 kg/

cm2) ниже пускового давления впрыска.

2. Проверьте отсутствие утечек от кончи-

ка форсунки или вокруг ее корпуса.

3. Если утечка есть, протрите форсунку, от-

ремонтируйте или замените форсунку.

ПРОВЕРКА ФОРМЫ СТРУИ
1. Проверьте форму струи, качая насос с

частотой один полный ход в секунду.

` Если угол основной струи в преде-

лах 30 градусов как показано на ри-

сунке, распылитель форсунки в хо-

рошем состоянии.

` Можно считать распылитель нор-

мальным даже когда имеется тон-

кая струйка вне основной струи

(форма В на рисунке).

2. Если форма струи неправильная, раз-

берите и прочистите форсунку.

3. Повторите проверку и если форма

струи так и не изменилась, замените

форсунку.

СНЯТИЕ
1. Снимите аккумулятор.

Отсоедините разъемы электропровод-

ки ТНВД.

2. Выставьте поршень ¹1 в ВМТ в ходе

сжатия.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД) С ЭЛЕКТРОН-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

1 -  ТНВД с электронным управлением

2 -  Шпонка

3 - Кронштейн

4 - Приводная шестерня ТНВД

5 - Пылезащитная крышка

6 - Кронштейн

7 - Прокладка

8 - Прокладка

3. Снимите топливные шланги (подача,

возврат и перепускание топлива) и

трубки впрыска топлива.

4. Снимите пылезащитную крышку и ше-
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1 - Датчик уровня топлива

2 - Кольцевое уплотнение

3 - Защита топливного бака

4 - Топливный бак

5 - Топливный стопорный клапан

6 - Трубка возврата топлива

7 - Трубка подачи топлива

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ДАТЧИК УРОВ-
НЯ ТОПЛИВА
СНЯТИЕ
1. Снимите крышку смотрового отвер-

стия, расположенную под напольным

покрытием багажного отделения.

2. Отсоедините трубки подачи и возвра-

та топлива и разъем.

3. Открутите винты, которыми крепится

датчик уровня топлива к топливному

баку.

4. Снимите датчик уровня топлива в сборе.
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