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РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ (АКПП)
Заправочная емкость:
Полная ................................................................ 6,0 л
При замене жидкости ....................................... 3,5 л

Рабочая жидкость.................... ELF RENAULTMATIC
D3 SYN (DEXRON III)

1 - Сливная пробка.

2 - Пробка заливного отверстия.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Уровень охлаждающей жидкости на холодном дви-
гателе должен находиться между отметками "MINI"
и "MAXI" на расширительном бачке.
Долив охлаждающей жидкости производится при
холодном двигателе.
Заправочная емкость...........................................5,7 л
Примечание:

- Используйте хорошую марку охлаждающей жид-
кости на основе этиленгликоля и смешивайте в
соответствии с инструкциями изготовителя.
- Охлаждающая жидкость должна быть смешана
с деминерализованной водой или дистиллиро-
ванной водой.
- Если охлаждающая жидкость грязная, перед
заливкой свежей жидкости необходимо промыть
систему охлаждения.

1 - Расширительный бачок.

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Уровень жидкости в бачке (1) насоса должен нахо-
диться между метками "MINI" и "МАХI".
Рабочая жидкость .............. ELF RENAULTMATIC D2

или MOBIL ATF 220
Заправочная емкость...........................................1,1 л
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержащий
информацию о возможной неполадке той или иной модели
и путях ее устранения), которая будет полезна в общении с
официальными представителями производителя при ре-
шении спорных моментов гарантийного обслуживания ва-
шего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некаче-
ственных автозапчастей, а также обслуживания автомо-
биля специалистами, не обладающими достаточной ква-
лификацией или опытом ремонта и диагностики автомо-
билей.

Следы масла на крышке головки блока
цилиндров (модели с двигателем K4J)

На моделях Renault с 16-клапанными двигателями (K4J,
K4M, F4P и F4R) достаточно распространенной является
проблема подтекания крышки головки блока цилиндров
(крышки клапанов). Поскольку для уплотнения клапанной
крышки на данных двигателях используется не прокладка,
а герметик, стандартами автопроизводителя допускается
"запотевание" крышки, наличие незначительных следов
масла на крышке не является признаком какой-либо неис-
правности.
Однако, при обнаружении явной течи или существенных
следов скопления моторного масла вокруг болтов, на
крышке или двигателе, необходимо произвести гермети-
зацию крышки головки блока цилиндров с ее обязатель-
ным снятием. С учетом особенностей конструкции двига-
теля (клапанная крышка является постелью распредели-

тельных валов), во избежание смещения распредели-
тельных валов для выполнения данной операции необхо-
димо также снимать ремень привода ГРМ.
Внимание: повторное использование снятого ремня
привода ГРМ не допускается.
Примечание: при незначительных масляных подтеках из-
под болтов крепления крышки головки блока цилиндров
некоторые автомеханики практикуют локальную гер-
метизацию только "проблемных" болтов без снятия са-
мой крышки, однако данное решение может иметь крат-
ковременный эффект.
Примечание: во избежание возобновления течи мотор-
ного масла из-под клапанной крышки при ее установке
важно соблюдать последовательность и момент за-
тяжки болтов крепления крышки.

Порядок затяжки болтов крышки головки блока ци-
линдров.

Разрушение шкива генератора
(модели с кондиционером)

Деталь, к состоянию которой необходимо относиться с пре-
дельным вниманием - демпферный шкив генератора, по-
степенное расслаивание составных компонентов которого
может привести к обрыву и/или соскакиванию ремня приво-
да навесных агрегатов.
Характерными признаками, предвещающими скорую заме-
ну шкива, являются: включение индикатора системы за-
рядки на комбинации приборов, плохая зарядка аккумуля-
торной батареи, посторонний шум в районе ремня приво-
да навесных агрегатов, повышенный износ ремня, вибра-
ции, биение и неудовлетворительное внешнее состояние
шкива. При сильном повреждении шкива, шум в районе
ремня переходит в скрежет, на двигателе может быть за-
метна металлическая стружка.

Характерные неисправности автомобилей
RENAULT CLIO SYMBOL / SYMBOL

Таблица. Порядок затяжки болтов крышки головки блока цилиндров.

Этап
Последовательность затяжки

болтов
Последовательность

ослабления затяжки болтов
Момент

затяжки (Нм)
№1 22 - 23 - 20 - 13 - 8
№2 с 1 по 12; с 14 по 19; с 21 по 24 - 12
№3 - 22 - 23 - 20 - 13 -
№4 22 - 23 - 20 - 13 - 12
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Задние тормоза 

 

№ детали Название детали Каталожный номер Модификация 
  7701206962 Lucas Cirling-TRW 

10 Комплект тормозных колодок 6001551409 Bosch 

  7701205758  
 
Рычаг передней подвески 

 

№ детали Название детали Каталожный номер Модификация 

1 Рычаг передней подвески, левый 8200942407  
  8200197179  

2 Рычаг передней подвески, правый 8200942408  

  8200197187  

3, 4, 11, 12 Втулка нижнего рычага 8200651161  
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При нажатии на кнопку (1) происходит автоматиче-
ское запирание замков боковых дверей, крышки ба-
гажника и лючка топливно-заливной горловины. За-
пирание сопровождается двукратным миганием
указателей поворотов.

При повторном нажатии на кнопку (1) происходит
автоматическая отпирание замков боковых дверей,
крышки багажника и лючка топливно-заливной гор-
ловины. Отпирание сопровождается однократным
миганием указателей поворотов.

Примечание: система дистанционного управления
замками не срабатывает, если ключ находится в
замке зажигания, неплотно закрыта какая-либо из
дверей или разрядилась батарейка передатчика.
При необходимости замените батарейку передат-
чика ключа:

- Сдвиньте крышку передатчика (1), как показано
на рисунке.

Панель приборов (один из вариантов). 1, 12 - Дефлектор обдува стекла передней двери, 2, 11 - Боко-
вой дефлектор, 3 - Переключатель света фар и указателей поворотов, 4 - Комбинация приборов,
5 - Подушка безопасности водителя, 6 - Пульт дистанционного управления магнитолой, 7 - Переклю-
чатель управления стеклоочистителем и омывателем, 8 - Центральные дефлектора, 9 - Часы и тер-
мометр, 10 - Подушка безопасности пассажира, 13 - Вещевой ящик, 14 - Магнитола, 15 - Панель
управления кондиционером и отопителем, 16 - Главный выключатель центрального замка, 17 - При-
куриватель, 18 - Выключатель аварийной сигнализации, 19 - Стояночный тормоз, 20 - Пепельница,
21 - Рычаг МКПП (модели с МКПП)/селектор АКПП (модели с АКПП), 22 - Замок зажигания, 23 - Рычаг
блокировки положения рулевой колонки, 24 - Дополнительный вещевой ящик, 25 - Регулятор систе-
мы коррекции положения фар, выключатель обогревателя заднего стекла, переключатель управле-
ния положением боковых зеркал, 26 - Рычаг привода замка капота, 27 - Блок предохранителей.
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Детали верхней части двигателя. 1 - Головка блока цилиндров, 2 - Крышка головки блока цилинд-
ров, 3 - Прокладка, 4 - Распределительный вал, 5 - Ось коромысел, 6 - Клапан, 7 - Коромысла,
8 - Зубчатый шкив распределительного вала, 9 - Ремень привода газораспределительного механиз-
ма, 10 - Корпус термостата, 11 - Крышка маслозаливной горловины, 12 - Термостат.
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Передняя подвеска (* - соблюдайте указанную ориентацию установки болтов, моменты затяжки ука-
заны в Нм).

Установка
1. Проверьте наличие пластиковой защитной шай-
бы (А) на валу шаровой опоры рычага.

2. Установите рычаг на место и затяните крепления
рычага к подрамнику от руки.

3. Подсоедините рычаг к ступице и затяните гайку
крепления шаровой опоры.
4. Установите стабилизатор. С помощью струбцины
Sus. 1414-01 сожмите втулку стабилизатора и затя-
ните гайку крепления.

5. Установите передние колеса.
6. Опустите автомобиль и затяните крепления ры-
чага к подрамнику регламентированным моментом.
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7. Отверните два болта крепления эмблемы
Renault, снимите эмблему.
8. Снимите две боковые и одну центральную на-
кладки, отверните гайку (L) и снимите форсунку
омывателя фар.

 

9. Отсоедините клипсы и снимите каркас.

 

10. Отстегните клипсы (М) и (N), снимите аэродина-
мическую накладку.

 

11. Сборка проводится в обратном порядке. При ус-
тановке опор противотуманной фары используйте
специальные клещи крепления клипс Car. 1521.

 

12. Регулировка противотуманных фар проводится
после установки с помощью отвертки.

Установка форсунок омывателя
Перед покраской просверлите панель бампера под
установку форсунок омывателя фар.
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Схема 2. Дистанционный корректор фар (SLDECH).

Схема 3. Обогрев заднего стекла и зеркал с электроприводом (RETROE).
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