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ПРОВЕРКА
` Убедитесь, что обороты холостого

хода - в пределах нормы.
` Проверьте, что угол опережения за-

жигания - в пределах нормы на обо-
ротах холостого хода.

RB20E (АКП) 20°±2° на 650±50/мин
RB20E (МКП) 20°±2° на 600±50/мин
RB25DE/RB25DET

15°±1° на 650±50/мин
RB26DETT 20°±1° на 950±50/мин
` Убедитесь, что угол опережения зажи-

гания остается в пределах нормы при
увеличении оборотов двигателя.

ВНИМАНИЕ:
Метка 0° на шкиве коленвала оран-
жевого цвета, другие метки - белого
цвета.

Единица измерения: MPa (кг/см2)/300 об. в мин.

ьлетагивД яиссерпмокяантраднатС яиссерпмокяаньледерП

еоньламискаМ

уджемеичилзар

имарднилиц

E02BR )5,21(32,1 )5,9(39,0 )0,1(01,0

ED52BR )8.21(62,1 )8,9(69,0 )0,1(01,0

TED52BR )2,21(02,1 )2,9(09,0 )0,1(01,0

TTED62BR )0,21(81,1 )0,9(88,0 )0,1(01,0

СОСТАВ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕ-
СИ НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

ПРОВЕРКА
` Прогрейте двигатель до рабочей тем-

пературы и убедитесь, что обороты
холостого хода и угол опережения за-
жигания - в пределах нормы. Проверь-
те концентрацию CO и HC в выхлоп-
ном газе.

` Если измеренные величины не соот-
ветствуют норме, следующим обра-
зом проверьте состояние обратной
связи системы подготовки топливо-
воздушной смеси:

` Замкните соответствующие контакты
диагностического разъема в коробке
предохранителей или используйте
ручку регулировки на блоке управле-
ния ECCS.

` Поверните ключ зажигания в положе-
ние ON и с помощью проволочной пе-
ремычки замкните контакты CHK и IGN
в диагностическом разъеме на время
не менее 2 сек.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА
ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТРОБОСКОПА
RB20E
` Подключите стробоскоп с помощью

адаптера для катушки зажигания. На
стробоскоп поступает сигнал от пер-
вичной обмотки катушки зажигания.
Для обычного стробоскопа подключи-
те датчик к высоковольтному кабелю
катушки зажигания №1.

RB25DE/RB25DET/RB26DETT
` Подключите стробоскоп к первичной

обмотке катушки зажигания №1.

РЕГУЛИРОВКА
RB20E
` Угол опережения зажигания регулиру-

ется установочным положением рас-
пределителя.

` Убедитесь, что обороты холостого
хода - в пределах нормы.

` Отсоедините разъем датчика дрос-
сельной заслонки.

` Ослабьте установочный болт и повер-
ните распределитель. Поворот рас-
пределителя по часовой стрелке уве-
личивает угол опережения зажигания.

` Подсоедините разъем датчика дрос-
сельной заслонки.

` После проверки оборотов холостого
хода, если они в норме, зафиксируй-
те положение установочного болта с
помощью специальной изоленты
(№B2235 U7410).

RB25DE/RB25DET/RB26DETT
Обычно регулировка угла опережения
зажигания не требуется, поскольку его
установки не меняется со временем.
Однако если требуется регулировка,
сделайте ее с помощью переустановки
датчика коленвала.
` Скорректируйте угол опережения за-

жигания, отрегулировав установочное
положение датчика коленвала.

` Убедитесь, что обороты холостого
хода в норме.

` Снимите разъем датчика дроссельной
заслонки.

` Ослабьте три установочных болта дат-
чика коленвала и поверните датчик.
Поворот датчика против часовой
стрелки приводит к более раннему за-
жиганию.

` Подключите разъем датчика дрос-
сельной заслонки.

` После проверки оборотов х.х. затяни-
те установочные болты и уплотните
один из них с помощью специальной
изоленты (№B2235 U7410).

Другой способ:
Поверните ключ зажигания в положе-
ние ON и поверните ручку регулиров-
ки на блоке управления ECCS по часо-
вой стрелке (в положение самодиагно-
стики) на время не менее 2 сек., затем
верните ее в нормальное положение.

` После прогревания двигателя до рабо-
чей температуры, увеличьте обороты
двигателя до тех пор, пока не начнет
мигать контрольная лампа двигателя
(или красная лампа на блоке ECCS).
Мигание обычно начинается на оборо-
тах выше прибл. 2000 об. в мин.

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
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промежуточного охладителя.
f. Снимите правый и левый установоч-

ный кронштейн промежуточного ох-
ладителя и правый и левый проме-
жуточный кронштейн.

g. Снимите промежуточный охладитель
и трубу рециркуляции.

ВНИМАНИЕ:
Будьте осторожны, чтобы не повре-
дить сердцевину промежуточного
охладителя.
7. Снимите клапан рециркуляции.
a. Снимите воздушные шланги и воз-

духопроводы между трубой рецир-
куляции и выпускным патрубком кла-
пана рециркуляции.

b. Снимите воздушный шланг на входе
клапана рециркуляции.

c. Снимите воздушный шланг с правой
стороны промежуточного охладителя.

d. Снимите два вакуумных шланга со
стороны клапана рециркуляции.

e. Открутите три установочных болта,
чтобы снять клапан рециркуляции и
воздухопровод в сборе.

f. Снимите клапан рециркуляции с воз-
духопровода.

ПРОВЕРКА

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРОМЕЖУТОЧ-

НОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
` Проверьте, что сердцевина проме-

жуточного охладителя не забита  по-
сторонними частицами.

` Проверьте, что нет повреждений в
соединениях на сердцевине проме-
жуточного охладителя и трубопрово-
дах.

` В случае закупорки сделайте чистку.

` В случае повреждения или неисправ-
ности замените промежуточный ох-
ладитель.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛА-

ПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ
1. Снимите воздушный шланг и возду-

хопровод с выходной стороны клапа-
на рециркуляции.

2. Закупорьте открытое отверстие со
стороны канала рециркуляции.

3. Запустите двигатель.
4. Проверьте поступление воздуха от
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СНЯТИЕ
1. Сбросьте избыточное давление топ-

лива.
2. Отсоедините кабель с отрицательной

клеммы аккумулятора.
3. Слейте из радиатора охлаждающую

жидкость.
4. Снимите воздуховод и резонатор в

сборе.
5. Снимите трубу впускного коллектора

в сборе.
6. Снимите шланг подачи и возврата топ-

лива со стороны топливной трубки.

ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ (RB20E)

ВНИМАНИЕ:
Закупорьте открытое отверстие
заглушкой, чтобы не допустить
утечки топлива.
7. Отсоедините разъем жгута топлив-

ной форсунки.
8. Открутите установочный болт проме-

жуточной топливной трубки с пере-
дней стороны  впускного коллектора.

9. Для снятия топливопровода и фор-
сунок в сборе открутите установоч-
ные болты топливопровода.

` Будьте осторожны, чтобы во время
снятия не уронить изолятор форсун-
ки внутрь двигательного отсека.

10. Снимите форсунки с топливопровода.
ВНИМАНИЕ:
` Будьте осторожны, чтобы не по-

вредить форсунку.
` Не разбирайте форсунки.
11. Снимите с топливопровода регуля-

тор давления топлива (передняя
сторона) и топливный демпфер
(задняя сторона).

УСТАНОВКА
1. Установите регулятор давления топ-

лива (передняя сторона) и топлив-
ный демпфер (задняя сторона).

` Замените кольцевые уплотнения но-
выми.

 : 2,9-3,8 Nm (0,30-0,39 кг-м)

Замечание:
` Всегда берите кольцевые уплотнения

голыми руками (не пользуйтесь пер-
чатками).

` Наносите на кольцевые уплотнения толь-
ко моторное масло (7,5W-30 или подоб-
ной вязкости) и никогда не чистите или
замачивайте растворителем.

` Избегайте использовать грязные
кольцевые уплотнения и запчасти.

` При установке кольцевого уплотнения
старайтесь не поцарапать его инст-
рументами или острыми предмета-
ми. Также не скручивайте и не рас-
тягивайте их.

` При установке в топливопровод топ-
ливной форсунки, регулятора давле-
ния или топливного демпфера, не

крутите, и не поворачивайте части.
2. Установите топливные форсунки в

топливопровод.
` Замените изоляторы (сверху и снизу).
` Замените кольцевые уплотнения на

новые.

3. Установите топливопровод и форсун-
ки в сборе.

` Равномерно затяните болты слева и
справа.

 : 9,8-12 Nm (1,0-1,2 кг-м)

4. Затяните установочные болты проме-
жуточной топливной трубки.

 : 6,3-8,3 Nm (0,64-0,85 кг-м)

5. Подключите разъемы форсунок.
6. Установите на топливопровод шланг

подачи и возврата топлива.
` Установите шланг подачи топлива

(шланг со  стороны топливного филь-
тра) в нижнюю часть топливопрово-
да, шланг возврата топлива - в верх-
нюю часть топливопровода.

7. Для проверки топливопроводов на
утечку необходимо создать давление
топлива, для чего поверните ключ
зажигания в положение ON.

8. Установите остальные части в поряд-
ке, обратном процедуре снятия.
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` С помощью нутромера измерьте внут-
ренний диаметр впускного отверстия
корпуса масляного насоса.

f. С помощью микрометра измерьте на-
ружный диаметр впускного отверстия
внутреннего ротора.

(Диаметр впускного отверстия) =
(Внутренний диаметр впускного от-
верстия корпуса масляного насоса)
- (Наружный диаметр впускного от-
верстия внутреннего ротора)
Стандартный зазор: 0,045-0,091 мм
` Если измеренный зазор отличается от

номинала, замените масляный насос
в сборе.

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РЕДУКЦИ-
ОННОГО КЛАПАНА
` Проверьте на износ или повреждение

детали редукционного клапана.
` Проверьте состояние пружины редук-

ционного клапана.
` В случае необходимости замените ре-

дукционный клапан или масляный на-
сос в сборе.

СБОРКА
1. Установите внутренний и наружный

ротор.
` Нанесите моторное масло на все тру-

щиеся и движущиеся части.
` Устанавливайте внутренний ротор ка-

навкой в сторону крышки.

2. Равномерно затяните установочные
болты масляного насоса.

 : 3,7-5,0 Nm (0,4-0,5 кг-м)

3. Установите редукционный клапан.
` Нанесите моторное масло на трущи-

еся части.
` Замените шайбу редукционного кла-

пана на новую.
` Затяните заглушку редукционного

клапана.

 : 39-69 Nm (0,4-0,7 кг-м)

4. Установите передний сальник.

` Замените сальник на новый.
` Размещайте сальник надписью впе-

ред.
` Вставляйте сальник с помощью выко-

лотки до совмещения с установочной
поверхностью.

` Нанесите моторное масло или конси-
стентную смазку на края уплотнения
сальника.

КРОНШТЕЙН МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА И МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (RB26DETT)

СНЯТИЕ
1. Снимите кабель с отрицательной

клеммы аккумулятора.
2. Снимите защиту двигателя со сторо-

ны днища.
3. Слейте охлаждающую жидкость из

радиатора.
4. Слейте охлаждающую жидкость из

блока цилиндров.
5. Освободите рабочее пространство,

снимая следующее:

` Штангу жесткости между опорами пе-
редних стоек

` Трос акселератора
` Кронштейн троса акселератора.
6. Освободите рабочее пространство,

снимая следующее:
` Топливный фильтр и кронштейн топ-

ливного фильтра.
` Главный жгут электропроводки (меж-

ду стартером и коробкой реле)
7. Снимите масляный фильтр.

8. Снимите разъем гидровыключателя
давления масла и разъем датчика
температуры масла.

9. Снимите два водяных шланга со сто-
роны масляного радиатора.

10. Снимите кронштейн масляного филь-
тра и масляный радиатор в сборе.

11. Снимите прокладку.

УСТАНОВКА
1. Установите кронштейн масляного филь-

тра и масляный радиатор в сборе.
` Замените прокладку на новую.
` Замените кольцевое уплотнение на

новое.

 : 16-21 Nm (1,6-2,1 кг-м)

2. Установите два водяных шланга.
` Плотно затяните хомуты.
3. Установите масляный фильтр.
4. Установите остальные части в поряд-

ке, обратном снятию.
5. Проверьте уровни моторного масла и

охлаждающей жидкости.
6. Запустите двигатель и проверьте
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Пропуски зажигания В режиме отображения данных CONSULT проверьте на пропуски импульсов сигнал зажигания,
сигнал датчика коленвала.

2. Во время ускорения
СОСТАВ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Выключатель
дроссельной заслонки

Проверьте, что при нажатии-отпускании педали акселератора размыкается-замыкается контакт
х.х. выключателя (в режиме отображения данных CONSULT).

Датчик
дроссельной заслонки

Проверьте, меняется ли выходное напряжение при открывании дроссельной заслонки.

Обратная связь Проверьте, мигает ли контрольная лампа температуры выхлопного газа (лампа красного цвета
блока управления) чаще пяти раз за десять секунд, когда двигатель достигает 2000 оборотов в
минуту, или проверьте в режиме отображения данных CONSULT.

Разрыв
обратной связи

Сделайте проверку в активном режиме CONSULT.
ИЛИ
Отключите разъем датчика кислорода и проверьте изменения в работе двигателя на 2000 об. в
мин.

Количество
впускного воздуха

Проверьте на плохой контакт разъем измерителя потока воздуха в режиме отображения данных
CONSULT. Проверьте воздушный поток или утечки после работы турбонагнетателя.

ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ
Угол опережения
зажигания

Проверьте правильность установки угла опережения зажигания.

Пропуски зажигания Проверьте пропуски импульсов в сигнале зажигания и сигнале датчика коленвала (в режиме ото-
бражения данных CONSULT).

17. ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ ИЛИ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИЖЕНИЯ
[АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТИ]
` Неправильная регулировка оборотов х.х.
` Неправильный состав топливовоздушной смеси.
` Погрешности зажигания.

[CХЕМА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ]
УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ

Обороты
холостого хода

Обороты холостого хода в норме? Правильно регулируются обороты холостого хода?
Проверьте, не закрыт ли полностью клапан AAC.

Управление Проверьте, есть ли выходной управляющий сигнал клапана AAC.
Проверьте, правильно ли работает клапан AAC (в активном режиме проверки  CONSULT).
Проверьте, в порядке ли клапан AAC.
Проверьте, включился ли режим х.х.
Сделайте проверку, отсоединив разъем клапана AAC (клапан AAC полностью закрыт).

СОСТАВ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Разрыв
обратной связи

Выполните проверку в активном режиме CONSULT.
ИЛИ
Отсоедините разъем датчика кислорода.

Обратная связь Проверьте, мигает ли лампа температуры выхлопного газа (лампа красного цвета блока управ-
ления) чаще пяти раз за десять сек., когда двигатель достигает 2000 оборотов в минуту, или
проверьте в режиме отображения данных CONSULT.

Обогащение смеси Сделайте проверку в активном режиме CONSULT или отсоедините вакуумный шланг регулятора
давления.

Обеднение смеси Сделайте проверку в активном режиме CONSULT или с помощью с ручного насоса подайте ваку-
ум более -500mmHg на регулятор давления.

ЗАЖИГАНИЕ
Пропуски зажигания В режиме отображения данных CONSULT проверьте на пропуски импульсов сигнал зажигания,

сигнал датчика коленвала.

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ И АКП
Управление Выполните самодиагностику.

18. ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ИЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ РУЛЕВОГО
 УПРАВЛЕНИЯ

[АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТИ]
Проверьте, увеличиваются ли обороты холостого хода при включении дополнительной нагрузки (увеличивается поток возду-
ха через клапан AAC).
` Проверьте, что от каждого выключателя поступает сигнал включения нагрузки.
` Проверьте, работает ли клапан AAC.

[CХЕМА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ]
УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ

Обороты
холостого хода

Обороты холостого хода в норме? Правильно регулируются обороты холостого хода?
Проверьте, не закрыт ли полностью клапан AAC.

Управление Проверьте, есть ли выходной управляющий сигнал клапана AAC.
Проверьте, правильно ли работает клапан AAC (в активном режиме проверки  CONSULT).
Проверьте, в порядке ли клапан AAC.
Проверьте, включился ли режим х.х.
Сделайте проверку, отсоединив разъем клапана AAC (клапан AAC полностью закрыт).

Входные сигналы Проверьте, поступают ли сигналы выключателя кондиционера и рулевого управления (в режиме
отображения данных CONSULT).
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ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРКИ (RB20E/RB26DETT)
A

Проверка входных сигналов выключа-
телей
` В режиме «DATA MONITOR»

выберите следующие
выключатели.

a) Сигнала запуска
b)Холостого хода
c) Сигнала кондиционера
d)Нейтральной передачи
e) Сигнала рулевого управления
` Проверьте срабатывание выключате-

лей.

` Проверьте срабатывание
выключателей с помощью
вольтметра, измеряя напряжение
на контактах разъема ECCS.

Сигнал запуска:
Выключатель зажигания ON: Прибл. 0V
Выключатель зажигания START: Напря-
жение аккумулятора

Выключатель холостого хода (после про-
гревания двигателя):

Холостой ход: Прибл. 0,4V
Полностью открытая дроссельная зас-
лонка: Прибл. 3,8V

Сигнал кондиционера:
Кондиционер ВЫКЛ: Напряжение акку-
мулятора
Кондиционер ВКЛ: Прибл. 0V

Выключатель нейтральной передачи:
Нейтральная передача ВКЛ: 0V
Нейтральная передача ВЫКЛ: Прибл.
4,5V

Сигнал рулевого управления:
Руль поворачивается: Прибл. 4,5V
Руль не поворачивается: Прибл. 0V

Выполните необходи-
мую проверку

В случае неисправно-
сти отремонтируйте
или замените.

Проверьте цепь уп-
равления форсунками

Ненормально

В

Подтверждение результата
самодиагностики
` Установите режим самодиагностики.
` Сделайте подтверждение результата

самодиагностики.

` Установите режим
самодиагностики (режим 2).

` По миганию контрольной лампы неис-
правности двигателя определите код
неисправности.

С

Проверка работоспособности форсу-
нок
Установите на форсунку стетоскоп или от-
вертку и проверьте шум (жужжание) от ее
работы во время запуска двигателя.

D

Проверка работоспособности топлив-
ного насоса
` Выберите пункт «Fuel pump relay» в

активном режиме. Проверьте шум
от работы насоса, когда выбран пункт
«START».

` Проверьте шум работы топливного
насоса в течении 5 секунд после пово-
рота ключа зажигания в положение ON.

A

A В

В

С

Ненормально

Ненормально

Проверьте цепь управ-
ления топливного на-
соса

Ненормально

▼

▼

▼

▼

Нормально

Нормально

Нормально

Нормально

Е

▼
▼

▼

D
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