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7. Руководствуясь рисунком, измерьте 
клапанные зазоры в местах, указан-
ных в таблице ниже.
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8. Если клапанные зазоры отличаются 
от нормы, проведите регулировку. 
См. ниже.

РЕГУЛИРОВКА

` Выньте регулировочные шайбы тех 
компонентов, клапанные зазоры ко-
торых отличаются от нормы.

1. Удалите моторное масло с верхней 
стороны головки цилиндров (в це-
лях выполнения продувки воздухом 
в п. 6).

2. Проверните коленвал так, чтобы 
распредвал встал вверх теми ку-
лачками, из-под которых требуется 
вынуть регулировочные шайбы.

3. Возьмитесь за распредвал клещами 
(специнструмент), затем, исполь-
зуя распредвал как точку опоры, на-
давите на регулировочную шайбу и 
сожмите клапанную пружину.

Внимание: 

Не повредите распредвал, головку 
цилиндров и толкатель клапана.

4. Сжав клапанную пружину, уберите 
клещи (специнструмент), надежно 
зафиксировав толкатель клапана за 
внешнюю окружность торцом сто-
пора толкателя (специнструмент).

` Придерживайте стопор толкателя 
рукой, пока не извлечете шайбу.

Внимание:

Во избежание повреждения рас-
предвала снимайте клещи, не при-
кладывая чрезмерное усилие.

5. Сдвиньте регулировочную шайбу за 
круглое отверстие вперед при по-
мощи очень тонкой отвертки и т.п.

` Если регулировочная шайба не 
вращается свободно на толкате-
ле клапана, начните снова с п. 3 и 
отведите торец стопора толкателя 
(специнструмент) от регулировоч-
ной шайбы.

6. Снимите регулировочную шайбу с 
толкателя клапана, продув воздух 
из пневмопистолета через круглое 
отверстие в шайбе.

Внимание:

Чтобы не разбрызгать оставшееся 
масло, тщательно вытрите рабочий 
участок и наденьте защитные очки.

7. Извлеките регулировочную шайбу 
при помощи пальчикового магнита.

8. Измерьте толщину регулировочной 
шайбы при помощи микрометра.

` Проводите измерение ближе к цен-
тру шайбы (на участке, который со-
прикасается с кулачком).

9. Подберите новую регулировочную 
шайбу по следующей формуле:

Расчет толщины регулировочной 
шайбы:

R = толщина снятой шайбы
N = толщина новой шайбы
M = измеренный клапанный зазор

Впуск:  N = R + (M – 0,28 мм)
Выпуск:  N = R + (M – 0,30 мм)

` Толщина на новых регулировочных 
шайбах выбита с обратной стороны.

Выбитая 
маркировка 

Толщина регулиро-
вочной шайбы, мм 

2.10
2.12

.

.

.
2.74

2,10
2,12

.

.

.
2,74

В ремонтном комплекте имеются 
регулировочные шайбы 33 разме-
ров толщиной в диапазоне от 2,10 
до 2,74 мм с шагом 0,02 мм.

10. Установите подобранную регулиро-
вочную шайбу на толкатель клапана.

Внимание:

Ставьте регулировочную шайбу мар-
кировкой к толкателю клапана.

11. Сожмите клапанную пружину клеща-
ми (специнструмент: KV10115110) и 
уберите стопор толкателя (специнс-
трумент).

12. Проверните коленвала 2-3 раза от 
руки.

13. Убедитесь, что клапанные зазоры в 
пределах нормы. 

Клапанные зазоры:
Единица измерения: мм

Клапан
Холодный 
двигатель

Горячий двига-
тель* (стандарт-

ные данные)

Впуск 0,24-0,32 0,274-0,386

Выпуск 0,26-0,34 0,308-0,432

*: Стандартные данные составляют 
прибл. 80°С 

14. Остальные компоненты устанав-
ливаются в порядке, обратном 
снятию.
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10. Выньте магниты из масляного под-
дона.

11. Разожмите зажимы и высвободите 
э/проводку с клеммами в сборе и 
электропроводку датчика 2 темпе-
ратуры жидкости АКП.

12. Отсоедините разъем датчика 2 тем-
пературы жидкости АКП.

Внимание:

Не повредите разъем.

13. Разожмите зажимы и высвободите 
электропроводку датчика оборотов.

14. Отсоедините разъем датчика обо-
ротов.

Внимание:

Не повредите разъем.

15. Выверните болты А, В и С из клапан-
ной коробки с блоком ТСМ.

Обозначе-
ние болта

Длина, мм
Количест-
во болтов

А 42 5

В 55 6

С 40 1

16. Снимите клапанную коробку с бло-
ком ТСМ с картера коробки передач.

Внимание:

При снятии с осторожностью обра-
щайтесь с вырезом клапана пере-
ключения диапазонов и рычагом 
переключения диапазонов. Выни-
майте вертикально.

17. Снимите датчик 2 температуры 
жидкости АКП с кронштейном с кла-
панной коробки с блоком ТСМ.

18. Снимите кронштейн с датчика 2 
температуры жидкости АКП.

19. Снимите кольцевое уплотнение с 
разъема АКП в сборе.

20. Отсоедините разъемы блока ТСМ.

Внимание:

Не повредите разъемы.

21. Отсоедините разъем АКП в сборе от 
клапанной коробки с блоком ТСМ при 
помощи отвертки с плоским жалом.

22. Отсоедините разъем блока ТСМ и 
разъем выключателя положения 
«нейтраль-парковка».

Внимание:

Не повредите разъемы.

УСТАНОВКА

Внимание:

По завершении установки проверь-
те утечки и уровень жидкости. См. 
выше.

1. Подсоедините разъем блока ТСМ 
и разъем выключателя положения 
«нейтраль-парковка».

2. Подсоедините разъем АКП в сборе 
к клапанной коробке с блоком ТСМ.

3. Подсоедините разъемы блока ТСМ.
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УСТАНОВКА
1. Нанесите жидкость АКП на кольце-

вое уплотнение и поставьте его на 
штифт масляного фильтра.

Внимание:

Не используйте кольцевое уплотне-
ние повторно.

2. Вставьте штифт в масляный 
фильтр.

3. Нанесите жидкость АКП на оба коль-
цевых уплотнения и поставьте их на 
масляный фильтр.

Внимание:

Не используйте кольцевые уплотне-
ния повторно.

4. Установите масляный фильтр на 
раздаточную коробку в сборе. Затя-
ните болты с требуемым моментом. 
См. ниже раздел «Компоненты».

Внимание:

Не повредите масляный фильтр. `
Ставьте масляный фильтр и затя- `
гивайте болты равномерно.

5. Проверьте уровень жидкости в раз-
даточной коробке. См. выше.

6. Запустите двигатель на одну ми-
нуту. Заглушите двигатель и про-
верьте, нет ли утечек жидкости. См. 
выше. 

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА В 

СБОРЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

НА МОДЕЛЯХ С АКП

СНЯТИЕ

1. Переведите раздаточную коробку в 
положение «2WD», когда ручка пере-
ключения в режим «4WD» находится 
в положении «2WD» или в положение 
«AUTO», когда ручка переключения в 
режим «4WD» находится в положе-
нии «AUTO».

2. Выверните пробку из сливного от-
верстия и снимите прокладку. Слей-
те жидкость. См. выше.

3. Снимите заднюю защиту двигателя 
со стороны днища. 

4. Снимите основной глушитель. См. 
главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИ-
ГАТЕЛЯ.

5. Снимите передний и задний кар-
данные валы.

Внимание:

При снятии заднего карданного вала 
не повредите шлицы, скользящую 
вилку и задний сальник.

Примечание:

После снятия заднего карданного вала 
вставьте заглушку в задний сальник.

6. Подоприте АКП и раздаточную ко-
робку в сборе двумя подходящими 
домкратами.

7. Выверните гайки изоляторов из по-
перечной балки АКП. 

8. Снимите поперечную балку АКП.

Внимание:

При снятии поперечной балки АКП 
подпирайте АКП и раздаточную ко-
робку в сборе двумя подходящими 
домкратами.

9. Отсоедините электрические разъ-
емы от следующих компонентов:
выключателя «АТР»;
выключателя «Neutral-4LO»;
выключателя «состояния ожида-
ния»;
электродвигателя раздаточной ко-
робки;
управляющего механизма разда-
точной коробки;
шнура раздаточной коробки с клем-
мами в сборе.

10. Отсоедините шланги сапуна от сле-
дующих компонентов:
исполнительного механизма;
сапуна;
электродвигателя раздаточной ко-
робки.

11. Выньте управляющий механизм раз-
даточной коробки из удлинителя.

12. Выверните болты, крепящие разда-
точную коробку к АКП и АКП к разда-
точной коробке.

Внимание:

При снятии подпирайте раздаточную 
коробку подходящим домкратом.

13. Снимите раздаточную коробку в 
сборе.

УСТАНОВКА

Установка выполняется в порядке,  `
обратном снятию.
Затяните болты с требуемым мо- `
ментом.

Длина болтов: 
  45 мм

Момент затяжки болтов раздаточ-
ной коробки: 

 : 36,6 Н•м (3,8 кг-м) 

Заправьте раздаточную коробку  `
свежей жидкостью. См. выше.
Проверьте уровень жидкости в раз- `
даточной коробке. См. выше.
Запустите двигатель на одну минуту.  `
Заглушите двигатель и проверьте, 
нет ли утечек жидкости. См. выше. 

НА МОДЕЛЯХ С МКП

СНЯТИЕ

1. Переведите раздаточную коробку в 
положение «2WD», когда ручка пере-
ключения в режим «4WD» находится 
в положении «2WD» или в положение 
«AUTO», когда ручка переключения в 
режим «4WD» находится в положе-
нии «AUTO».

2. Выверните пробку из сливного от-
верстия и снимите прокладку. Слей-
те жидкость. См. выше.

3. Снимите заднюю защиту двигателя 
со стороны днища. 

4. Снимите основной глушитель. См. 
главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИ-
ГАТЕЛЯ.

5. Снимите передний и задний кар-
данные валы.

Внимание:

При снятии заднего карданного вала 
не повредите шлицы, скользящую 
вилку и задний сальник.

Примечание:

После снятия заднего карданного вала 
вставьте заглушку в задний сальник.

6. Подоприте МКП и раздаточную ко-
робку в сборе двумя подходящими 
домкратами.

7. Выверните гайки изоляторов из по-
перечной балки МКП. 

8. Снимите поперечную балку МКП.

Внимание:

При снятии поперечной балки МКП 
подпирайте МКП и раздаточную ко-
робку в сборе двумя подходящими 
домкратами.

9. Отсоедините электрические разъ-
емы от следующих компонентов:
выключателя «АТР»;
выключателя «Neutral-4LO»;
выключателя «состояния ожида-
ния»;
электродвигателя раздаточной ко-
робки;
управляющего механизма разда-
точной коробки;
шнура раздаточной коробки с клем-
мами в сборе.

10. Отсоедините шланги сапуна от сле-
дующих компонентов:
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ 
1. Снимите колеса.
2. Выньте шплинт, выбросите его, за-

тем открутите контргайку с привод-
ного вала и снимите ее.
Не используйте шплинт повторно, 
выбросите его после снятия и пос-
тавьте новый при установке. 

3. Выкрутите шесть болтов, крепящих 
задний приводной вал, из фланца 
задней главной передачи в сборе.
Не используйте болты заднего при-
водного вала повторно, выбросите 
их после снятия и поставьте новые 
при установке. 

4. Отделите задний приводной вал от 
ступицы и подшипника заднего ко-

леса в сборе при помощи подходя-
щего съемника.

5. Выньте задний приводной вал.

Внимание:
Не сгибайте шарнир заднего при- `
водного вала на большой угол.
Не растягивайте чрезмерно  `
скользящий шарнир.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Подвигайте шарнир вверх/вниз,  `
влево/вправо и в осевом направле-
нии. Убедитесь, что движение плав-
ное и нет значительного люфта.
Проверьте, нет ли трещин и повреж- `
дений на чехлах, и не течет ли смазка.
Если имеются отклонения от нормы,  `
разберите приводной вал и замени-
те неисправные компоненты.

УСТАНОВКА 
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию. 

Не используйте болты заднего при- `
водного вала повторно, выбросите 
их после снятия и поставьте новые 
при установке. 
Не используйте шплинт повторно,  `
выбросите его после снятия и по-
ставьте новый при установке. 

РАЗБОРКА И СБОРКА 

РАЗБОРКА

СО СТОРОНЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
1. Закрепите приводной вал в тисках.

Внимание:

При закреплении приводного вала 
в тисках предохраняйте его от пов-
реждения, проложив медные или 
алюминиевые полоски.

2. Снимите зажимы с чехла.
3. Если требуется снять заглушку, 

сдвиньте чехол в сторону колеса и 
выбейте подходящим пластиковым 
молотком.

4. Снимите стопорное кольцо при по-
мощи отвертки с плоским жалом и 
снимите корпус.

5. Снимите стопорное кольцо, затем 
снимите с приводного вала обойму, 
стальные шарики, внутреннее коль-
цо в сборе.

6. Снимите чехол с приводного вала. 
7. Удалите старую смазку с корпуса 

бумажными полотенцами.

СО СТОРОНЫ КОЛЕСА
1. Закрепите приводной вал в тисках.

Внимание:

При закреплении приводного вала 
в тисках предохраняйте его от пов-
реждения, проложив медные или 
алюминиевые полоски.

2. Снимите зажимы с чехла, затем 
снимите чехол с узла шарнира.

3. Наверните подходящий съемник 
приводного вала на резьбу узла 
шарнира и снимите узел шарнира с 
вала, как показано на рисунке.

Внимание: 

Если узел шарнира не поддает- `
ся снятию даже после 5 попыток 
или более, замените приводной 

вал и узел шарнира в сборе це-
ликом.
Отцентрируйте ударный съемник  `
и приводной вал и снимайте узел 
шарнира под прямым углом. 

4. Снимите чехол с приводного вала.
5. Снимите кольцевой зажим с при-

водного вала.
6. Удалите старую смазку с узла шар-

нира бумажными полотенцами, по-
ворачивая обойму.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

ПРИВОДНОЙ ВАЛ  
Проверьте, нет ли биения, трещин или 
других повреждений. При необходи-
мости замените.

УЗЕЛ ШАРНИРА
Проверьте, свободно ли вращается  `
узел шарнира и нет ли чрезмерного 
осевого люфта.

1. Заглушка
2. Корпус
3. Стопорное кольцо
4. Обойма, стальные шарики и 

внутреннее кольцо в сборе
5. Стопорное кольцо
6. Зажим чехла
7. Чехол
8. Вал
9. Кольцевой зажим
10. Узел шарнира
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НАКЛАДКА D КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

СНЯТИЕ

1. Накладка D комбинации приборов
2. Винты

1. Снимите отделку консоли АКП или 
чехол рычага МКП. См. ниже.

2. Снимите нижнюю секцию прибор-
ной панели слева. См. ниже.

3. Снимите нижнюю секцию прибор-
ной панели справа и ящик для пер-
чаток. См. ниже.

4. Снимите накладку С комбинации 
приборов. См. выше.

5. Отсоедините электрические разъ-
емы и снимите накладку D комбина-
ции приборов.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию. 

НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

СНЯТИЕ
1. Снимите боковую отделку перего-

родки приборной панели.

2. Снимите отделку передней стойки.
3. При помощи гайковерта выверни-

те винты и снимите нижнюю сек-
цию приборной панели с левой 
стороны.

4. Потяните на себя и выведите за-
жимы из зацепления, отсоедините 
разъемы и снимите нижнюю секцию 
приборной панели с левой стороны.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию. 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель от отрицатель-

ной клеммы аккумулятора. 
2. Снимите нижнюю секцию прибор-

ной панели с левой стороны.
3. Снимите верхнюю отделку пере-

дней стойки.
4. Снимите боковую отделку прибор-

ной панели.
5. Выверните винты, крепящие крыш-

ки рулевой колонки, и снимите вер-
хнюю и нижнюю крышки.

6. Выверните винты, крепящие на-
кладку А комбинации приборов, и 
снимите ее.

7. Выверните винты и снимите комби-
нацию приборов в сборе.

Отсоедините электрические разъемы.

1. Комбинация приборов 
2. Винты
3. Накладка А комбинации 

приборов
4. Лампа подсветки замка 

зажигания в сборе
5. Накладка замка рулевой 

колонки
6. Винт

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию. 

ОТДЕЛКА КОНСОЛИ АКП

1. Снимите отделку подстаканника.
2. Снимите отделку с консоли АКП.

3. Потяните на себя, выведите зажимы 
из зацепления и снимите отделку 
консоли АКП.
Отсоедините разъемы. `
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СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель от отрицатель-

ной клеммы аккумулятора. 
2. Отсоедините шланг промежуточно-

го охладителя и воздуховод. 
3. Отсоедините разъем от генерато-

ра.
4. Снимите приводной ремень. См. 

главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИ-
ГАТЕЛЯ.

5. Открутите верхний крепежный болт 
генератора.

6. Открутите нижние крепежные гайку 
и болт генератора.

7. Снимите генератор.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию, с учетом следующего: 

Установите генератор и проверьте  `
натяжение ремня. См. главу МЕХА-
НИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

Внимание: 

Затягивайте гайку клеммы 1 генера-
тора с осторожностью.

Гайка клеммы «В»: 

 : 7,9-11,0 Н•м (0,8-1,11 кг-м) 

Крепежный болт генератора (с верх-
ней стороны): 

 : 14-20 Н•м (1,4-2,0 кг-м)

Крепежный болт генератора (с ниж-
ней стороны): 

 : 47-63 Н•м (4,8-6,4 кг-м)

РАЗБОРКА 

ЗАДНЯЯ КРЫШКА
Внимание: 

Задняя крышка может сниматься  `
с трудом, т.к. наружное кольцо 
заднего подшипника фиксируется 
кольцом. Для облегчения снятия 
задней крышки нагрейте только 
участок корпуса подшипника па-
яльником мощностью 200 Вт.

Не пользуйтесь тепловентилято- `
ром, иначе возможно поврежде-
ние диодной сборки.

ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК
Внимание: 

После снятия заднего подшипни- `
ка не используйте его повторно. 
Замените его новым.
Не смазывайте наружное кольцо  `
заднего подшипника.

ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА РОТОРА
1. Проверка сопротивления

Сопротивление: См. ниже п. «Техни-
ческие данные и спецификации».

Если сопротивление отличается от 
нормы, замените ротор.

2. Проверка изоляции
Если проводимость есть, замените 
ротор.

3. Проверьте, не изношены ли токо-
съемные кольца.
Минимальный наружный диаметр то-
косъемного кольца: См. ниже п. «Тех-
нические данные и спецификации».
Если износ превышает норму, заме-
ните ротор.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК
1. Проверьте, свободно ли вращаются 

щетки.
Если они вращаются с заеданием, 
проверьте щеткодержатель и про-
чистите его.

2. Проверьте, не изношены ли щетки.
Если износ достиг предельной ли-
нии, замените щетку.

ПРОВЕРКА ШКИВА (МУФТОВОГО ТИПА)
1. Проверьте, блокируется ли наруж-

ное кольцо (при его вращении про-
тив часовой стрелки, если смотреть 
сзади).

Если кольцо проворачивается в 
обоих направлениях, замените 
шкив.

2. Проверьте, не заедает ли наружное 
кольцо (при его вращении по часо-
вой стрелке, если смотреть сзади).
Если кольцо блокируется или ощу-
щается необычное сопротивление, 
замените шкив.

ПРОВЕРКА СТАТОРА
1. Проверка проводимости

Если проводимости нет, замените 
статор.

2. Проверка проводимости на землю
Если проводимость есть, замените 
статор.

СБОРКА 

ПОСАДКА КОЛЬЦА В ЗАДНИЙ ПОДШИП-
НИК
Зафиксируйте кольцо в канавке задне-
го подшипника так, чтобы оно было как 
можно ближе к смежному участку.

Внимание: 
После снятия заднего подшипника 
не используйте его повторно.

УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
1. Установите щетки в сборе, диодную 

сборку, регулятор в сборе и статор.

2. Приподнимите щетки пальцами и 
установите их на ротор.
Не повредите поверхность сколь-
жения токосъемных колец.
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