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16. Выньте крышку водяного насоса и 
крышку натяжителя цепи из перед-
ней крышки цепи ГРМ.
Срежьте герметик при помощи рез-
ца (специнструмент: KV10111100) и 
снимите крышки. 

17. Извлеките передний сальник из 
передней крышки цепи ГРМ при по-
мощи подходящего инструмента.
Снимите при помощи отвертки.

Внимание:

Не повредите переднюю крышку 
цепи ГРМ.

18. Снимите натяжитель цепи ГРМ (пер-
вичной) следующим образом: 
a. Открутите нижний крепежный 
болт.

b. Медленно ослабьте верхний 
крепежный болт, затем поверните 
натяжитель цепи ГРМ (первичной) 
на крепежном болте так, чтобы пол-
ностью отпустить плунжер.

Примечание: 

Даже если плунжер полностью выдви-
нулся, он не выпадет из корпуса натя-
жителя цепи ГРМ (первичной).

c. Открутите верхний крепежный 
болт, затем снимите натяжитель 
цепи ГРМ (первичной).

19. Снимите внутреннюю направляю-
щую цепи, направляющую натяжи-
теля и направляющую цепи в месте 
изгиба.

Примечание: 

Направляющую натяжителя можно 
снять после снятия цепи ГРМ (первич-
ной).

20. Снимите цепь ГРМ (первичную) и 
звездочку коленвала.

Внимание:

После снятия цепи ГРМ (первичной) 
не проворачивайте коленвал или 
распредвал по отдельности, иначе 
произойдет соударение клапанов о 
днища поршней.

21. Снимите цепь ГРМ (вторичную) и 
звездочки распредвалов следую-
щим образом: 
a. Вставьте подходящий стопор-
ный штифт в правый и левый натя-
жители цепи ГРМ (вторичной).

Примечание: 

В качестве стопорного штифта  `
возьмите металлический пруток 
диаметром прибл. 0,5 мм.
Операции по снятию натяжителя  `
цепи ГРМ (вторичной) см. ниже в 
разделе «Распредвал». [Требуется 
снять кронштейн (№1) распредва-
лов].
b. Открутите крепежные болты 
звездочек распредвалов (впускных 
и выпускных клапанов).
Зафиксируйте распредвал за ше-
стигранную часть разводным клю-
чом и ослабьте крепежные болты.

Внимание:

Не ослабляйте крепежные болты за 
счет фиксации других компонентов, 
кроме шестигранной части распред-
вала, или за счет натяжения цепи 
ГРМ.

c. Снимите цепь ГРМ (вторичную) 
вместе со звездочками распредва-
лов.
Слегка проверните распредвал и 
ослабьте цепь ГРМ со стороны на-
тяжтеля цепи ГРМ (вторичной).
Вставьте металлическую или пласт-
массовую пластину толщиной 0,5 
мм между цепью ГРМ и плунжером 
натяжителя цепи ГРМ (направляю-
щей). Снимите цепь ГРМ (вторич-
ную) вместе со звездочками рас-
предвалов, пока цепь ГРМ выступа-
ет из канавки направляющей

Внимание:

Не допускайте соскакивания плун-
жера при снятии цепи ГРМ (вторич-
ной). Это может произойти потому, 
что плунжер цепи ГРМ (вторичной) 
смещается при выполнении этой 
операции, что в свою очередь может 
привести к соскакиванию неподвиж-
ного стопорного штифта.

Примечание: 

Звездочка распредвала впускных кла-
панов имеет конструкцию двойного на-
значения и на нее надевается цепь ГРМ 
(первичная) и цепь ГРМ (вторичная).

При снятии/установке звездочки 
распредвала впускных клапанов со-
блюдайте следующие меры предо-
сторожности:

Внимание: 

Обращайтесь со звездочкой рас- `
предвала осторожно и не допу-
скайте ударов по ней.
Не разбирайте звездочку. (Не  `
ослабляйте болты «А», как пока-
зано на рисунке).

22. Снимите водяной насос. См. гла-
ву СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. 

23. Снимите заднюю крышку цепи ГРМ 
следующим образом: 
a. Ослабьте крепежные болты в 
порядке, обратном изображенному 
на рисунке.

b. Срежьте герметик при по-
мощи резца (специнструмент: 
KV10111100) и снимите заднюю 
крышку цепи ГРМ.

Внимание:

Не снимайте крышку из листо- `
вого металла со смазочного ка-
нала.
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СНЯТИЕ 

Внимание:

Коробку передач в сборе нельзя снять 
с автомобиля как отдельный агрегат. 
Снимайте коробку передач с автомо-
биля вместе с двигателем в сборе.

1. Отсоедините кабель от отрицатель-
ной клеммы аккумулятора. 

2. При помощи гайковерта снимите 
переднюю выхлопную трубу. См. 
главу АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ 
СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА. 

3. Снимите заднюю крышку с масляно-
го поддона (верхнего). См. главу МЕ-
ХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

4. Поверните коленвал и выверните 4 
крепежных болта из ведущего диска 
и гидротрансформатора.

Внимание:

Проворачивайте коленвал по часо-
вой стрелке, если смотреть со сто-
роны переда двигателя.

5. Выверните четыре болта, показан-
ных на рисунке.

6. Отсоедините шланг сапуна. См. 
выше.

7. Снимите коробку передач и двига-
тель в сборе с автомобиля. См. главу 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

8. Снимите балку передней подвески 
с коробки передач и двигателя в 
сборе. См. главу ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И 
ПОДВЕСКА.

9. Выньте приводные валы. См. главу 
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА.

10. Снимите передний кронштейн пе-
редней опоры двигателя. См главу 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

11. Снимите задний кронштейн задней 
опоры двигателя. См главу МЕХА-
НИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

12. Выньте щуп жидкости АКП.
13. Снимите заливную трубу жидкости 

АКП.
14. Отсоедините разъем и электропро-

водку.
15. Снимите датчик угла поворота ко-

ленвала (POS) с двигателя в сборе. 
См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ.

Внимание: 

Обращайтесь с датчиком осторож- `
но, не роняйте и не ударяйте его.

Не разбирайте датчик. `
Не допускайте попадания метал- `
лического порошка на магнитную 
часть наконечника датчика.
Не оставляйте датчики в местах,  `
где они могут подвергнуться воз-
действию магнетизма.

16. Снимите стартер. См. главу ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЕ.

17. Снимите изолятор левой опоры дви-
гателя и ограничитель. См. главу МЕ-
ХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

18. При помощи гайковерта открутите 
крепежные болты коробки передач.

19. Снимите коробку передач в сборе с 
двигателя в сборе.

Внимание:

Во избежание падения гидротранс-
форматора зафиксируйте его.

20. Отсоедините трубки радиатора 
жидкости АКП.

ПРОВЕРКА

УСТАНОВКА И ПРОВЕРКА ГИДРОТРАНСФОР-

МАТОРА

Вставив гидротрансформатор в АКП, 
убедитесь, что расстояние «А» в преде-
лах нормы.

Расстояние «А»: 

Двигатель QR20DE: 

  19,0 мм или более

Двигатель VQ23DE: 

  14,0 мм или более

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию, с учетом следующего:
При установке коробки передач на дви-
гатель затяните крепежные болты с 
требуемым моментом, руководствуясь 
таблицей ниже:

Двигатель QR20DE

№ болта 1 2 3 4 5 6

Количество 
болтов

4 1 1 2 2 1

Длина болта 
«l», мм

49 40 45 40 30 45

Момент затяж-
ки, Н•м (кг-м)

75 
(7,7)

35 
(3,6)

75 
(7,7)

43 
(4,4)

35 
(3,6)

Двигатель VQ23DE

№ болта 1 2 3 4

Количество 
болтов

1 4 4 1

Длина болта 
«l», мм

118 52 40 65

Момент затяж-
ки, Н•м (кг-м)

74 
(7,5)

75 
(7,7)

47 
(4,8)

75 
(7,7)

Совместите установочные положения 
крепежных болтов ведущего диска с по-
ложениями болтов гидротрансформа-
тора и затяните болты от руки. Затем за-
тяните болты с требуемым моментом.

 : 52 Н•м (5,3 кг-м)

Внимание:

Проворачивайте коленвал по ча- `
совой стрелке, если смотреть со 
стороны переда двигателя.
При затягивании крепежных бол- `
тов гидротрансформатора после 
установки болтов шкива колен-
вала, проверьте момент затяжки 
крепежных болтов шкива колен-
вала. См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.
Прикрепив гидротрансформатор  `
к ведущему диску, несколько раз 
проверните коленвал и убеди-
тесь, что коробка передач вра-
щается свободно без заедания.

Установите датчик угла поворота колен-
вала (POS). См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ. По завершении уста-
новки проверьте, нет ли утечек жидкости 
АКП, уровень жидкости и положение АКП. 
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Внимание:

Повторно не используйте стопорный 
колпак.

РАЗБОРКА (БАЧОК)
1. Закрепите главный цилиндр в ти-

сках так, чтобы отверстие с фаской 
под палец на корпусе цилиндра 
было обращено вверх.

Внимание:

Не затягивайте тиски с чрезмер- `
ным усилием.
Для защиты фланца главного ци- `
линдра подложите медные пла-
стины или тряпку. 

2. При помощи бородка диаметром 
около 4 мм выбейте крепежный 
штифт на бачке.

3. Выньте главный цилиндр в сборе из 
тисков.

4. Снимите бачок и резиновую втулку 
из корпуса цилиндра.

СБОРКА (БАЧОК)
1. Смажьте резиновую втулку тормоз-

ной жидкостью. Установите резино-
вую втулку и бачок на корпус цилин-
дра.  

Внимание:

Повторно не используйте бачок и ре-
зиновую втулку.

2. Закрепите главный цилиндр в ти-
сках так, чтобы отверстие с фаской 
под палец на корпусе цилиндра 
было обращено вверх.

Внимание:

Не затягивайте тиски с чрезмер- `
ным усилием.
Для защиты фланца главного ци- `
линдра подложите медные пла-
стины или тряпку. 

3. При помощи бородка диаметром 4 
мм установите крепежный штифт 
бачка. 

Внимание:

Вставляйте штифт через отвер- `
стие корпуса цилиндра со сторо-
ны фаски.
Повторно не используйте кре- `
пежный штифт бачка.

МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ VDC

РАЗБОРКА

Внимание:

При разборке проложите ткань для 
предохранения штока первичного 
поршня от повреждений. 

1. Закрепите главный цилиндр в ти-
сках так, чтобы отверстие с фаской 
под палец на корпусе цилиндра 
было обращено вверх.

Внимание:

Не затягивайте тиски с чрезмер- `
ным усилием.
Для защиты фланца главного ци- `
линдра подложите медные пла-
стины или тряпку. 

2. При помощи бородка диаметром 
около 4 мм выбейте крепежный 
штифт на бачке.

3. Выньте главный цилиндр в сборе из 
тисков.

4. Снимите бачок и резиновую втулку 
из корпуса цилиндра.

5. Надавите на первичный поршень и 
снимите стопорный штифт через 
отверстие для бачка со стороны 
вторичного поршня.

Внимание:

Не повредите внутреннюю стенку 
корпуса цилиндра

6. Снимите стопорное кольцо, удер-
живая первичный поршень в сборе 
в нажатом положении.

7. Удерживая шток первичного порш-
ня, извлеките первичный поршень в 
сборе, шайбу, и направляющую.

8. Выньте шайбу и направляющую из 
первичного поршня в сборе.

Внимание:

Не повредите шток первичного 
поршня во время снятия шайбы.

9. Постучите фланцем по деревянно-
му бруску и осторожно извлеките 
вторичный поршень в сборе. Извле-
кайте без перекосов, во избежание 
повреждения внутренней стенки 
цилиндра.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

Корпус цилиндра

Проверьте внутреннюю стенку цилин-
дра на повреждение, задиры, точечную 
коррозию. При необходимости замени-
те цилиндр.

СБОРКА

Внимание:

Во время сборки и для чистки не  `
пользуйтесь керосином или бен-
зином.
Убедитесь что на внутренних  `
стенках цилиндра, поршнях и 
уплотняющих манжетах цилин-
дра нет посторонних частиц. Во 
время сборки не повредите ком-
поненты инструментом.
Не роняйте компоненты. Не уста- `
навливайте компоненты, кото-
рые падали.
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НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

НАКЛАДКА «D» КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

1. Карман
2. Нижняя секция приборной панели 

со стороны пассажира
3. Штифт крышки ящика для перчаток
4. Ящик для перчаток
5. Успокоитель
6. Винт
7. Плафон освещения ящика для пер-

чаток

РАЗБОРКА
1. При помощи отвертки, обернутой 

лентой, отделите успокоитель с об-
ратной стороны сбоку крышки ящи-
ка для перчаток.

2. Открутите винты в центре задней 
стороны и извлеките корпус успо-
коителя.

3. При помощи отвертки, обернутой 
лентой, извлеките штифты из цен-
тра с обратной стороны и выньте 
ящик для перчаток в сборе из ниж-
ней секции приборной панели со 
стороны пассажира.

4. При помощи отвертки, обернутой 
лентой, снимите плафон освещения 

ящика для перчаток с обратной сто-
роны сверху.

5. Выверните винты и снимите кар-
ман.

СБОРКА 
Сборка выполняется в порядке, обрат-
ном разборке.

1. Винт
2. Верхний ящик при-

борной панели
3. Центральная венти-

ляционная решетка
4. Накладка «D» комби-

нации приборов

РАЗБОРКА
1. Выверните винты и снимите верх-

ний ящик приборной панели.

2. Выведите защелки из зацепления и 
снимите центральную вентиляцион-
ную решетку: Глава КОНДИЦИОНЕР.

СБОРКА 
Сборка выполняется в порядке, обрат-
ном разборке.
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3. Поверните патрон лампочки против 
часовой стрелки и разблокируйте 
его.

4. Выньте лампочку из патрона.

Стояночный фонарь: 

 12 В - 5 Вт

ПЕРЕДНИЕ ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЯ ПОВО-
РОТА
1. Переведите переключатель света 

фар в положение «OFF».
2. Снимите защитную накладку крыла 

(переднего). См. главу КУЗОВ.

3. Поверните патрон лампочки против 
часовой стрелки и разблокируйте 
его.

4. Выньте лампочку из патрона.

Передний фонарь указателя пово-
рота: 

 12 В - 21 Вт (желтый)

Внимание:

Для обеспечения водонепроницае-
мости после установки лампочки на-
дежно зафиксируйте пластиковый 
колпак и патрон лампочки.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
См. выше.

Примечание:

После установки проведите регули-
ровку направленности света фар. См. 
выше.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

БОКОВЫЕ ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЯ ПОВО-
РОТА
1. Снимите боковой фонарь указателя 

поворота. См. ниже.
2. Поверните патрон лампочки против 

часовой стрелки и разблокируйте 
его.

3. Выньте лампочку.
Боковой фонарь указателя поворота: 
 12 В - 5 Вт

ПЕРЕДНИЕ ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЯ ПОВО-
РОТА
См. выше.

ЗАДНИЕ ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
См. ниже.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

БОКОВЫЕ ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЯ ПОВО-
РОТА

СНЯТИЕ
1. Отжимая боковой фонарь указателя 

поворота в направлении «А» (в сторо-
ну переда автомобиля), потяните за 
него в направлении «В» и снимите.

2. Отсоедините разъем от бокового 
фонаря указателя поворота.

Примечание:

Чтобы электропроводка не завалилась 
с обратной стороны переднего крыла, 
зафиксируйте ее виниловой лентой. 

Устанавливайте корпус фонаря бур-
тиком вверх. 

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию.

ПЕРЕДНИЕ ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЯ ПОВО-
РОТА
См. выше.

ЗАДНИЕ ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
См. ниже.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР 
И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ
1. Снимите крышку рулевой колонки. 

См. главу КУЗОВ.
2. Нажимая на защелки в направле-

нии, указанном показанном на ри-
сунке, потяните за переключатель 
света фар и указателей поворота в 
сторону двери водителя и отделите 
его от основания.

ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
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