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 ` Открыть хомуты (2) и (4) и снять 
шланги ОЖ (1) и (3).

 ` Снять роторный насос с подсоеди-
нёнными шлангами и закрепить на 
кузове.

 ` Отсоединить шланг (2) от турбонаг-
нетателя.

 ` Раскрыть хомут (3) и снять шланг 
ОЖ (6).

 ` Отсоединить шланг (4) от соедини-
теля (5) и вывести из зажима (7).

 ` Отвести в сторону зажим (1) с маги-
стралями.

 ` Отсоединить шланг (стрелка) от 
турбонагнетателя.

 ` Вывести шланги из держателя 
(стрелка) всасывающего шланга (3).

 ` Снять магистраль (5) с крышки го-
ловки блока цилиндров.

 ` Разблокировать и отсоединить 
разъём жгута проводов (2). Вывести 
жгут проводов (2) из держателя вса-
сывающего шланга (3).

 ` Раскрыть хомуты (1) и (4) и снять 
всасывающий шланг (3).

 ` Вывести вакуумный шланг (2) из за-
щиты зубчатого ремня (1).

 ` Открыть скобы (стрелки) и снять за-
щиту зубчатого ремня (1).

 ` Раскрыв держатель (1), отвести 
шланг системы охлаждения (2).

 ` Разблокировать и отсоединить 
разъём (стрелка) датчика темпера-
туры ОГ 1 g235. Освободить жгут 
проводов и закрепить его на двига-
теле.

 ` Отвести разъём (2).
 ` Раскрыть хомут (3) и снять шланг 

ОЖ (4).
 ` Снять все скобы (5) с воздухозабор-

ника воздуховода.
 ` Выкрутить болты (1).

 ` Расфиксировать воздухозаборник 
воздуховода (2) слева и справа. Для 
этого отвёрткой прижать предохра-
нительный рычаг (1) вперёд и не-
сколько поднять воздухозаборник 
(2).

 ` При помощи 2-го механика снять 
воздухозаборник (2).

 ` Вывернуть болты (1) левой опоры 
двигателя А.

 ` Вывернуть болты (1) правой опоры 
двигателя А.

 ` Вывести магистраль вентиляции (1) 
коробки передач из зажима (2) (на 
шланге ОЖ сзади справа на двига-
теле).

 ` Через левую колёсную нишу отвер-
нуть винт (1) топливопроводов (2) от 
держателя.

 ` Снять траверсу 10-222a.
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 ` Снять регулировочный клапан с 
помощью демонтажного приспо-
собления T10352/1 в направлении 
стрелки.

 ` Выкрутить болты (стрелки) и снять 
опору коленвала.

 ` Если имеется, снять нижнюю защи-
ту силового агрегата.

 ` С помощью упора T10355 повернуть 
демпфер крутильных колебаний и 
установить его в «ВМТ» (стрелка).

 – Желобок на демпфере крутильных 
колебаний должен установиться 
напротив стрелки, нанесённой на 
нижнюю крышку цепи привода ГРМ.

Указание: Двигатель снова должен сто-
ять в «ВМТ».

 ` Пометить приводную цепь относи-
тельно меток на звёздочках (стрел-
ки) с помощью водостойкого фло-
мастера.

 ` Снять заглушку (стрелка).

 ` Приподнять стопорный клин натя-
жителя цепи, вставив чертилку или 
подходящую отвёртку в отверстие 
натяжителя в направлении стрелки 
1.

 ` Повернуть коленвал против направ-
ления вращения двигателя в на-
правлении стрелки 2 и застопорить 
его фиксатором T40011.

 ` Выкрутить болт (1) и отвести вниз 
планку натяжителя (2).

 ` Снять верхнюю планку успокоителя 
(3), для этого с помощью отвёртки 
разблокировать фиксатор и отжать 
планку успокоитель вперёд.

 ` Снять цепь привода распредвалов 
со звёздочек.

 ` Снять ТНВД.
 ` Снять вакуумный насос.

 ` Вывернуть болты крышки головки 
блока цилиндров в последователь-
ности 1…6.

 ` Снять крышку головки блока цилин-
дров.

 ` Снять распределительные валы.

Установка
 ` Удалить остатки герметика из паза 

крышки головки блока цилиндров, 
а также с уплотняемых поверхно-
стей, например, с помощью дрели с 
пластмассовой щёткой.

 ` Уплотняемые поверхности очи-
стить, на них не должно быть масла 
или смазки

 ` Смазать рабочие поверхности рас-
предвалов маслом.

 ` Разметить распределительный вал 
с помощью проставок T40191, как 
показано на рисунке, при необхо-
димости сдвинуть проставки в пра-
вильное положение.

Указание: Если имеется, использовать 
2-й комплект проставок T40191 или пе-
реставить T40191/1.

 ` Вставить распределительные валы 
в головку блока цилиндров, метки 
(стрелки) должны располагаться, 
как показано на рисунке.

 ` Проверить соосность (стрелки) рас-
пределительных валов.
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 ` При ином положении регулировоч-
ного кольца устанавливать нажим-
ной и ведомый диски сцепления за-
прещается.

 ` Регулировочное кольцо у бывшего 
в употреблении сцепления не обя-
зательно должно находиться между 
рисками. 

снятие и установка сцепления
снятие

 ` Снять коробку передач.
 ` Установить стопор 3067.

Указание:
 ` Показано положение для установки 

стопора 3067. Для снятия стопор 
3067 переставить.

 ` Болты выкручивать крест-накрест, 
небольшими шагами.

 ` Снять нажимной диск и ведомый 
диски.

установка
Осуществляется в обратной последо-
вательности. При этом необходимо со-
блюдать следующее:

 ` Ведомый и нажимной диски пере-
ставлять и заменять только со-
вместно.

 ` Нажимные диски защищены от кор-
розии и смазаны. Допускается толь-
ко очистка их рабочей поверхности, 
в противном случае срок службы 
сцепления значительно сократится.

 ` На поверхности прилегания накла-
док сцепления на двухмассовом 
маховике не должно быть борозд, 
масляных пятен и смазки.

 ` Очистить шлицы первичного вала, а 
при использовании бывшего в упо-
треблении ведомого диска - также и 
шлицы его ступицы. Удалить ржав-
чину и нанести на шлицы тончайший 
слой смазки для шлицов ведомого 
диска g 000 100. Затем, переме-

щая диск сцепления по первичному 
валу, добиться свободного сколь-
жения его ступицы. Избыток смазки 
обязательно удалить.

 ` Проверить наличие центрирующих 
втулок между двигателем и короб-
кой передач; установить их в блок 
цилиндров при необходимости.

 ` При отсутствии центрирующих вту-
лок возникают затруднения при 
переключении передач, проблемы 
со сцеплением и могут появиться 
шумы (от свободных шестерён).

Эксплуатировавшийся нажимной диск
 ` Проверка состояния концов лепест-

ков диафрагменной пружины.
 ` Проверка пружинных и заклёпочных 

соединений.

Новый нажимной диск
 ` Проверка положения регулировоч-

ного механизма нового нажимного 
диска.

Продолжение для всех автомобилей

 ` Переставить стопор 3067.
 ` Отцентрировать ведомый диск с по-

мощью оправки 3434.

Указание: Маркировка «getriebeseite» 
(сторона коробки передач) и выступа-
ющая пружинная обойма должны быть 
обращены к коробке передач.

 ` Насадить нажимной диск на устано-
вочные штифты.

Указание: Привалочные поверхности 
нажимного диска и накладка ведомого 
диска должны полностью прилегать к 
маховику и соответственно к нажимно-
му диску.

 ` Все винты равномерно закрутить 
обычным ключом до контакта голо-
вок с нажимным диском.

 ` Затянуть болты крест-накрест не-
большими шагами, чтобы не по-
вредить центрирующие отверстия 
нажимного диска и центрирующие 
штифты двухмассового маховика. 
Момент затяжки 20 Нм

 ` Установить коробку передач.

меХаническая коРобка пеРедач
Ремонт пРивода пеРеключения пеРедач
монтажное положение пРивода пеРеключения пеРедач
Стрелка a: движение включения передачи
Стрелка B: движение выбора передачи

A - Тяга включения B - Тяга выбора передачи
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 ` Удалить кабельную стяжку (стрелки) 
провода датчика частоты вращения 
с троса стояночного тормоза.

 ` Вывернуть болты А и снять трос стоя-
ночного тормоза с тормозного щита.

 ` После этого вывести трос стояноч-
ного тормоза А из держателей на 
раме и кузове (стрелки) и снять его.

Установка производится в обратной по-
следовательности.

 ` Отрегулировать стояночный тормоз.
 ` Трос стояночного тормоза А должен 

находиться внутри держателя/опо-
ры В.

 ` Для наглядности на рисунке тор-
мозные колодки сняты.

 ` Стрелку 1 и стрелку 2 во внимание 
не принимать.

 ` Затянуть болты А предписанным 
моментом.

 ` Установить новую кабельную стяжку 
(стрелки) провода датчика часто-
ты вращения на тросе стояночного 
тормоза.

 ` Отвернуть гайку А от переднего тро-
са стояночного тормоза В.

 ` Открутить гайку C.
 ` Плоскогубцами сжать выступы 

(стрелки) и снять рычаг стояночного 
тормоза. При этом вывести перед-
ний трос стояночного тормоза.

установка
 ` Осуществляется в обратной после-

довательности, при этом необходи-
мо учитывать следующее.

 ` Гайку А необходимо наворачивать, 
продев через конец переднего тро-
са стояночного тормоза В.

 ` Отрегулировать стояночный тор-
моз.

пеРедний тРос стояночного тоР-
моза

 ` Снять рычаг стояночного тормоза.
 ` Поднять автомобиль.
 ` Вывести передний трос стояночно-

го тормоза А из держателя В и вме-
сте с насадкой (стрелка) извлечь 
вниз.

 ` Отвернуть регулировочную гайку 
(5) переднего троса стояночного 
тормоза (1).

 ` Тросы стояночного тормоза задний 
левый (2) и правый (3) не отсоеди-
нять от уравнительного рычага (4).

 ` Фиксирующие выступы на упоре 
(стрелка a) переднего троса стоя-
ночного тормоза сжать плоскогуб-
цами и извлечь трос стояночного 
тормоза (1) из упора.

 ` Установка производится в обратной 
последовательности.

 ` Фиксирующие выступы на упоре 
(стрелка a) переднего троса стоя-
ночного тормоза после установки 
должны находиться в горизонталь-
ном положении.

 ` Установить рычаг стояночного тор-
моза.

 ` Отрегулировать стояночный тор-
моз.

задний тРос стояночного тоРмоза
 ` Поднять автомобиль.
 ` Снять задние колёса.
 ` Отвернуть регулировочную гайку 

(5) переднего троса стояночного 
тормоза (1).

 ` Соответствующий задний трос сто-
яночного тормоза, который нужно 
снять, - левый (2) или правый (3) - 
снять с уравнительного рычага (4).

 ` Фиксирующие выступы на упоре 
(стрелка B) соответствующего за-
днего троса стояночного тормоза 
сжать плоскогубцами и извлечь 
трос стояночного тормоза из упора.

 ` Отвести тормозные колодки и снять 
тормозной барабан.

 ` Пружину (1) троса стояночного тор-
моза оттянуть по направлению стрел-
ки и удерживать её плоскогубцами.

 ` Снять трос стояночного тормоза (2) 
с рычага (3).
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 ` Выкрутить винты (2).
 ` Из передней панели извлечь веще-

вой отсек (1).

Установка
 ` Вещевой отсек (1) вставить в пе-

реднюю панель.
 ` Затянуть винты (2) моментом 1,5 

Нм.

 ` Установить мат обшивки (2) и за-
фиксировать язычки.

 ` Установить облицовку магнитолы 
(1).

Указание: До установки облицовки 
магнитолы (1) зафиксировать разъёмы 
магнитолы на тыльной стороне.

центРальный веРХний вещевой отсек

Снятие
 ` Следует выключить зажигание.
 ` Снять, если имеется, розетку в ве-

щевом отсеке.

Указание: При снятии и установке без 

замены требуется только ослабление 
разъёмного соединения розетки в ве-
щевом отсеке.

 ` Освободить центральный верх-
ний вещевой отсек (1) на передней 
кромке (к ветровому стеклу) при 
помощи клина 3409 из фиксаторов, 
поднять и освободить из задних 
гнёзд из передней панели (2).

Установка
 ` Установить зажимную втулку (2) и 

12-вольтовую розетку в централь-
ном вещевом отсеке вверху (1).

 ` Подсоединить разъём предвари-
тельно установленной 12-вольтовой 
розетки и зафиксировать разъём, 
вставив в крепление под централь-
ным вещевым отсеком вверху (1).

 ` Вставить вещевой отсек в центре 
сверху (1) в переднюю панель, раз-
вернуть в направлении стрелки и 
зафиксировать, поджав по обеим 
точкам фиксации.

боковые накладки пеРедней панели

Снятие

Боковая накладка передней панели, 
справа

 ` Отключить аккумуляторную бата-
рею.

 ` Отцепить включатель деактивации 
подушки безопасности (2) из бо-
ковой облицовки передней панели 

справа (1) (снятие требуется только 
при замене деталей).

 ` Разблокировать разъём из вклю-
чателя деактивации подушки без-
опасности (2).

 ` Правую боковую накладку перед-
ней панели (1) снять из фиксаторов, 
поддев клином 3409.
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пРовеРка поликлинового Ремня
 ` Провернуть двигатель за демпфер/

шкив, используя торцовый ключ.
 ` Проверить поликлиновой ремень на 

предмет следующего:
 – Трещины каркаса (трещины, рас-

слоения, поперечные надрывы)
 – Расслоения (покровный слой, нити 

каркаса)
 – Вырывы на каркасе
 – Растрёпывание корда каркаса
 – Износ боковых сторон (натёртость 

материала, стёртые боковины, бо-
ковые отвердения - стекловидные 
боковины, трещины на поверхно-
сти)

 – Следы масла и смазки
 ` При обнаружении дефектов поли-

клиновой ремень необходимо обя-
зательно заменить. Таким образом 
можно предотвратить выходы из 
строя или нарушения работоспо-
собности.

РегулятоР напРяжения
снятие

 ` Снять генератор.
 ` Отвернуть гайки (1), выкрутить винт 

(2) и снять крышку (3).

 ` Вывернуть болты крепления (стрел-
ки) регулятора напряжения.

 ` Осторожно извлечь регулятор на-
пряжения из генератора.

установка
Осуществляется в обратной последо-
вательности. При этом обратить внима-
ние на следующее:

 ` Гайки (1) крышки (3) затянуть мо-
ментом 15 Нм.

пРовеРка щёток генеРатоРа
 ` Щётки неразъёмно соединены с 

регулятором напряжения. В случае 
ремонта заменяется регулятор на-
пряжения в сборе.

 ` Снять регулятор напряжения.
 ` Измерить длину щёток, размер a.

Размер a:
Новые щетки: 12 мм
Предельное значение по износу: 5 мм
Допустимая разница длин: +1 мм

шкив поликлинового Ремня гене-
РатоРа
снятие

 ` Снять генератор.
 ` Зажать генератор в тисках.
 ` Снять крышку со шкива.
 ` Ввернуть переходник 3400 (1) на-

кидным ключом (17 мм) в шкив (2) 
генератора. Затем вставить много-
зубую головку M10 (3) в вал генера-
тора.

 ` Вращая, отвернуть резьбовое со-
единение, придерживая за накид-
ной ключ.

 ` Держа шкив рукой, вращать приво-
дной вал генератора, пока шкив не 
сойдёт.

установка
Осуществляется в обратной последо-
вательности. При этом обратить внима-
ние на следующее:

 ` Вначале вручную навинтить до упо-
ра шкив на приводной вал генера-
тора.

 ` Подготовить динамометрический 
ключ для установки шкива следую-
щим образом:

 ` Разблокировать головку (1) и снять 
её с рукоятки (2).

 ` Повернуть рукоятку (2) на 180° и 
снова установить в неё головку.

 ` На ключе задать направление вра-
щения против часовой стрелки.

 ` Переходник 3400 (1) придерживать 
накидным ключом (17 мм). Вращая 
приводной вал генератора потив 
часовой стрелки, затянуть крепле-
ние шкива динамометрическим 
ключом (2). Момент затяжки: 80 Нм.

 ` Надеть и зафиксировать крышку 
шкива.

 ` Установить генератор.

комбинация пРибоРов
замена 

 ` При установке новой комбинации 
приборов необходимо произвести 
настройку блока управления комби-
нации приборов в зависимости от 
региона/страны, числа цилиндров и 
типа двигателя.

 ` Чтобы адаптировать встроенный 
иммобилайзер к блоку управления 
двигателя, данные с блока управле-
ния двигателя должны быть сохра-
нены в устанавливаемой по замене 
комбинации приборов.

 ` После установки новой комбинации 
приборов необходимо произвести 
адаптацию всех ключей зажигания.

 ` Подключить тестер Vas 5051.
 ` В меню тестера Vas 5051 набрать 

режим «Ведомый поиск неисправ-
ностей».

 ` Нажав кнопку «Переход», войти в 
меню «Выбор функции/компонен-
та», а затем один за другим выбрать 
следующие пункты меню:
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